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Klapa oddymiz

typ E140/180

malowanej w kolorze RAL 7035

Powierzchnia

Do obliczen pr

Powierzchnia

czynna klapy wynosi - 1,89 m?

i stanowi 5% powierzchni klatki schodowej

T WYMIANA OKNA
|| NA PRZESZKLENIE STAE El 60

ajaca firmy "Mercor" mer PROLIGHT PLUS
z owiewkami na podstawie prostej o wysokosci 500 mm

zyjeto najwieksza powierzchnie klatki schodowej parteru o pow. 36,94 m 2
czynna dla projektowanej klapy oddymiajacej wynosi min. 1,85 m2

poszerzenie istniejacego owforu

[AHVS

200

+90

drawiowegp pod dizwi £130
otwér w mrze 110x210 cm

maszynownia dzwigu |
pow. netto 57,0 m2

120/0

SZK -

strefowy zespdt kontrolny-skrzynka zaworowo-inf.; wymiary wneki na
skrzynke zaworowq : 41x41x9 cm; spéd wneki na wysokos$¢ 130 cm
od poz. posadzki; klasa odpornosci ogniowej EI60

SCIANY NOWOPROJEKTOWANE:

SP1-

SP2-

SP2a-

SP3 -

SP4-

SP5 -

SP6 -

SP7 -

SP7A-

SP8 -

SP9 -

SP10 -

SP11 -

$01-10

S011-16

sciana dziatowa o gr 7,5 cm w systemie Rigips, na konstrukgji z profili
CW/UW 50 Ultrastil, z pojedyriczym poszyciem plyta gipsowo-kartonowa
RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5mm DFH2(GKFI), z wypetnieniem

z wetny mineralnej Isover AKU-PLYTA | gr.50 mm,

nr kat. 3.40.01;

$ciana dziatowa gr. 8 cmw systemie Rigips, na konstrukcji z profili
2xCW/UW 50 Ultrastil, z podwdjnym poszyciem plyta gipsowo-kartonowa
RIGIPS RIGIMETR - 2x15 mm FIRE-Line PLUS typ DF(GKF),z wypenie-
niem z wetny mineralnej Isover Polterm Max,0 gestosci 45-70 kg/md,
gr.50 mm, EI 60, REI 60 nr kat. 3.50.20; 43 dB

$ciana obudowy istniejacych sachtéw instalacyjnych i wydzelenia pozarowego
na konstrukcji stalowej z profili CW50 ULTRASIL poszyciem ptyta gipsowa
RIGIPS RIDURIT 2x25 mm REI 120 nr.kat. 3.80.10

$ciana dziatowa gr.10 cmw systemie Rigips, na konstrukciji z profili
CW/UW 50 Ultrastil, z podwdéjnym poszyciem plytg gipsowo-kartonowa
RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm typ A(GKB) lub H2(GKBI),z wypetnie-
niem z welny mineralnej Isover AKU-PLYTA o gr.50 mm; o klasie
odpornos$ci ogniowej REI 30,REI 60 nr kat. 3.40.04; 46 dB

$ciana dziatowa gr.10 cmw systemie Rigips, na konstrukcji z profili
CWI/UW 50 Ultrastil, z podwdéjnym poszyciem plytg gipsowo-kartonowa
RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm FIRE-Line typ F lub DFH2(GKFI) ,z wy-
petnieniem z wetny mineralnej ISOVER AKU-PLTA o gestosci 14-60 kg/m3,
i gr.50 mm; o klasie odpornosci ogniowej REI 120, nr kat. 3.40.04; 46 dB

$ciana dziatowa gr. 12,5 cmw systemie Rigips, na konstrukcji z profili
CWI/UW 75 Ultrastil, z podwdéjnym poszyciem plyta gipsowo-kartonowa
RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm typ A(GKB) lub H2(GKBI), z wypetnieniem
z wetny mineralnej ISOVER AKU-PLYTA o gestosci 14 - 60 kg/m?,

gr.75 mm, o odporno$ci ogniowej REI 30, REI 60, nr kat. 3.40.05; 47 dB.

$ciana dziatowa gr. 12,5 cmw systemie Rigips, na konstrukcji z profili
CWI/UW 75 Ultrastil, z podwdéjnym poszyciem plytg gipsowo-kartonowa
FIRE-Line - 2x12,5 mm typ F lub DFH2(GKF]I), z wypetnieniem

z wetny mineralnej ISOVER AKU-PLYTA i gestosci 14 - 60 kg/m?,
gr.75 mm, o odporno$ci ogniowej REI 120, nr kat. 3.40.05; 47 dB

$ciana dziatowa instalacyjna gr.do 28 cm w systemie Rigips, na konstrukciji
z profili 2xCW/UW 50 Ultrastil, z podwoj nym poszyciem plyta gipsowo-
~kartonowa RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm typ A(GKB) lub H2(GKBI), z
wypetnieniem z welny mineralnej ISOVER AKU-PLYTA o gestosci

14-60 kg/m?®, gr.50 mm, o odpornosci ogniowej REI 30, nr kat. 3.41.041;

$ciana dziatowa instalacyjna gr.do 33 cm w systemie Rigips, na konstrukciji
z profili 2xCW/UW 75 Ultrastil, z podwoj nym poszyciem plyta gipsowo-
kartonowa RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm typ A(GKB) lub H2(GKBI), z
wypetnieniem z welny mineralnej ISOVER AKU-PLYTA o gestosci

14-60 kg/m?®, gr.50 mm, o odpornosci ogniowej REI 30, nr kat. 3.41.042;

okfadzina $cianna - plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR
mocowane na klej gipsowy do istniejacych scian, gr zabudowy 25 mm

obudawa istniejacych szachtéw instlalacyjnych ptytami
Promatect-H 2x15 mm do odpornosci ogniowej EI60, wg rozwigzan
systemowych producenta

projektowane zamurowania istniejacych otworéw - cegta petna, Sciaki gipsowo-kartonowe
grubo$¢ zamurowan dostosowac do istniejacych grubosci $cian.
projektowane zamurowania istniejacyhc otworéw - ceta petna o gr 25 cm

$ciana dziatowa w systemie aluminiowym ALUFIRE, gérna czg$¢ szklo przezierne,

dolna czgs$¢ petna. Odporno$é ognowa $cianki EI30 wg rozwigzan systemowych firmy
Alumi. Nad $ciankg aluminiowg - $cianka dziatowa gipsowo-kartonowa, grobosc dostosowna
do istniejacych $cianek

$cianki aluminiowe, przeszklone, ognioodporne REI 60 z drzwiami REI 30 i dymoszczelne z drzwiami
dymoszczelnymi w systemie aluminiowym ALUFIRE wg rozwigzan systemowych firmy Alumil.

Szkio przezierne bezpieczne.

S istniejace elementy budynku

istniejace korytarze wraz z poczekalniami

elementy nowoprojektowane

:I obszar objety opracowaniem

istniejace drzwi przeznaczone do demontazu

| projektowane wyburzenia

cerrweews - obudowa istniejacych szachtéw
REI 60 wg rozigzan systemowych firmy Rigips

= Obudowa istniejgcych szachtéw
2xptyta promatect-H o gr.15 mm
wg rozwigzan systemowych

firmy Promat

POWIERZCHNIA NETTO Il PIETRA - 951 m2
BUDYNEK SREDNIOWYSOKI - STREFA MASZYNOWNI - 160,23 m2

Klapa oddymiajgca firmy "Mercor" mcr PROLIGHT PLUS
typ E 150/240 z owiewkami na podstawie prostej o wysokosci 500 mm

malowanej w kolorze RAL 7035
Powierzchnia czynna klapy wynosi - 2,70 m?

Do obliczen przyjeto najwieksza powierzchnie klatki schodowej 1 pietra o pow. 50,43 m 2
Powierzchnia czynna dla projektowanej klapy oddymiajacej wynosi min. 2,52 m2

i stanowi 5% powierzchni klatki schodowej
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maszynownia dzwigu |
pow. netto 59,33 m2
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PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU | PIETRA ODDZIAtU NEUROINFEKCJI DZIECIECEJ ORAZ
TEMAT: ZESPOLU SZATNIOWO-SANITARNEGO PRACOWNIKOW POLOZONEGO NA POZIOMIE
KONDYGNACJI PODZIEMNEJ BUDYNKU - PAWILONU C KRAKOWSKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM JANA PAWEA Il W KRAKOWIE POLOZONEGO PRZY UL.PRADNICKIEJ 80.
INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM JANA PAWEA Il W KRAKOWIE, UL.PRADNICKA 80
KOLIBER | ApRES: UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW PODPIS |DATA 07.10
AUTOR: MGR INZ. ARCH. KAROLINA MISKOW - BARSZCZEWSKA
NR EWID. UPR. 194/2001
WSPOLPRACA: MGR INZ. ARCH. EWA MISKOW - JANIK SKALA 1:100
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA CHMIELEWSKA :
MGR INZ. ARCH. IWONA £ UKASZEK
MGR INZ. ARCH. MALGORZATA CHOCIEMSKA
SPRAWDZAJACY: | MGR INZ. ARCH. ADAM MONICA
NR EWID. UPR. MPOIA/003/2007
FHUKOLBER RZUT PODDASZA | MASZYNOWNI NR RYS.
osmozarTA20me | NAZWARYS. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
31-232 KRAKOW OCHRONY PRZECWPOZAROWEJ AS 6




