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POWIERZCHNIA NETTO II PIᆀTRA - 973,55 m2 

Klapa oddymiajၐca / wyᐠaz firmy "Mercor" mcr PROLIGHT PLUS
typ E 140/180 z owiewkami na podstawie prostej
o wysokoᖰci 500 mm  malowanej w kolorze RAL 7035
sterowana obustronie siᐠownikami elektrycznymi
Powierzchnia czynna klapy wynosi - 1,89 m2

Do obliczeᑀ przyjᆐto najwiᆐkszၐ powierzchnie klatki schodowej
parteru o pow. 31,20 m 2 Powierzchnia czynna dla projektowanej
klapy oddymiajၐcej wynosi min. 1,56 m2 i stanowi 5% powierzchni klatki
schodowej
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projektowane wyburzenia

elementy nowoprojektowane

obszar objᆐty opracowaniem

istniejၐce korytarze wraz z  poczekalniami

istniejၐce elementy budynku

obudowa istniejၐcych szachtów
REI 60 wg roziၐzaᑀ systemowych firmy Rigips

istniejၐce drzwi przeznaczone do demontaៀu

obudowa istniejၐcych szachtów
2xpᐠyta promatect-H o gr.15 mm
wg rozwiၐzaᑀ systemowych
firmy Promat

SZK -  strefowy zespóᐠ kontrolny-skrzynka zaworowo-inf.; wymiary wnᆐki na
 skrzynkᆐ zaworowၐ : 41x41x9 cm; spód wnᆐki na wysokoᖰၰ 130 cm
 od poz. posadzki; klasa odpornoᖰci ogniowej EI60 

ᖠCIANY NOWOPROJEKTOWANE:

SP1 -  sciana dziaᐠowa o gr 7,5 cm w systemie Rigips, na konstrukcji z profili
 CW/UW 50 Ultrastil, z pojedyᑀczym poszyciem pᐠytၐ gipsowo-kartonowၐ
 RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5mm DFH2(GKFI), z wypeᐠnieniem
 z weᐠny  mineralnej Isover AKU-PᐐYTA I gr.50 mm,
 nr kat. 3.40.01;

SP2 - ᖰciana dziaᐠowa  gr. 8 cm w  systemie  Rigips, na  konstrukcji  z profili
 2xCW/UW 50 Ultrastil, z podwójnym poszyciem pᐠytၐ gipsowo-kartonowၐ
 RIGIPS RIGIMETR - 2x15 mm FIRE-Line PLUS typ DF(GKF),z wypeᐠnie-
 niem  z weᐠny  mineralnej Isover Polterm Max,o  gᆐstoᖰci  45-70 kg/m3,
 gr.50 mm, EI 60, REI 60 nr kat. 3.50.20;  43 dB

SP2a-  ᖰciana obudowy istniejၐcych sachtów instalacyjnych i wydzelenia poៀarowego
 na konstrukcji stalowej z profili CW50 ULTRASIL  poszyciem pᐠytၐ gipsowၐ
 RIGIPS RIDURIT 2x25 mm REI 120 nr.kat. 3.80.10

SP3 - ᖰciana dziaᐠowa  gr.10 cm w  systemie  Rigips, na  konstrukcji  z profili
 CW/UW 50 Ultrastil, z podwójnym poszyciem pᐠytၐ gipsowo-kartonowၐ
 RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm typ A(GKB) lub  H2(GKBI),z wypeᐠnie-
 niem  z weᐠny  mineralnej Isover AKU-PᐐYTA o  gr.50 mm; o klasie
 odpornoᖰci ogniowej REI 30,REI 60 nr kat. 3.40.04; 46 dB

SP4 - ᖰciana dziaᐠowa  gr.10 cm w  systemie  Rigips, na  konstrukcji  z profili
 CW/UW 50 Ultrastil, z podwójnym poszyciem pᐠytၐ gipsowo-kartonowၐ
 RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm FIRE-Line typ F lub DFH2(GKFI) ,z wy-
 peᐠnieniem  z weᐠny  mineralnej ISOVER AKU-PᐐTA  o gᆐstoᖰci 14-60 kg/m3,
 i  gr.50 mm; o  klasie odpornoᖰci ogniowej REI 120, nr kat. 3.40.04; 46 dB

SP5 - ᖰciana dziaᐠowa  gr. 12,5 cm w  systemie  Rigips, na  konstrukcji  z profili
 CW/UW 75 Ultrastil, z podwójnym poszyciem pᐠytၐ gipsowo-kartonowၐ
 RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm typ A(GKB) lub H2(GKBI), z wypeᐠnieniem
 z weᐠny  mineralnej ISOVER AKU-PᐐYTA o  gᆐstoᖰci  14 - 60 kg/m3,
 gr.75 mm, o odpornoᖰci ogniowej  REI 30, REI 60, nr kat. 3.40.05; 47 dB.

SP6 - ᖰciana dziaᐠowa  gr. 12,5 cm w  systemie  Rigips, na  konstrukcji  z profili
 CW/UW 75 Ultrastil, z podwójnym poszyciem pᐠytၐ gipsowo-kartonowၐ
 FIRE-Line - 2x12,5 mm typ F lub DFH2(GKFI), z wypeᐠnieniem
 z weᐠny  mineralnej ISOVER AKU-PᐐYTA i  gᆐstoᖰci  14 - 60 kg/m3,
 gr.75 mm, o odpornoᖰci ogniowej  REI 120, nr kat. 3.40.05; 47 dB

SP7 - ᖰciana dziaᐠowa instalacyjna gr.do 28 cm w systemie Rigips, na konstrukcji
 z profili 2xCW/UW 50 Ultrastil, z podwój nym poszyciem pᐠytၐ gipsowo-
 -kartonowၐ RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm typ A(GKB) lub H2(GKBI), z
 wypeᐠnieniem  z weᐠny  mineralnej  ISOVER AKU-PᐐYTA o  gᆐstoᖰci
 14-60 kg/m3, gr.50 mm, o odpornoᖰci ogniowej  REI 30, nr kat. 3.41.041;

SP7A - ᖰciana dziaᐠowa instalacyjna gr.do 33 cm w systemie Rigips, na konstrukcji
 z profili 2xCW/UW 75 Ultrastil, z podwój nym poszyciem pᐠytၐ gipsowo-
 -kartonowၐ RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm typ A(GKB) lub H2(GKBI), z
 wypeᐠnieniem  z weᐠny  mineralnej  ISOVER AKU-PᐐYTA o  gᆐstoᖰci
 14-60 kg/m3, gr.50 mm, o odpornoᖰci ogniowej  REI 30, nr kat. 3.41.042;

SP8 - okᐠadzina ᖰcianna - pᐠyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR
 mocowane na klej gipsowy do istniejၐcych scian, gr zabudowy 25 mm

SP9 - obudawa istniejၐcych szachtów instlalacyjnych pᐠytami
 Promatect-H 2x15 mm do odpornoᖰci ogniowej EI60, wg rozwiၐzaᑀ
 systemowych producenta

SP10 - projektowane zamurowania istniejၐcych otworów - cegᐠa peᐠna, ᖰciaki gipsowo-kartonowe
 gruboᖰၰ zamurowaᑀ dostosowaၰ do istniejၐcych gruboᖰci ᖰcian.
SP11 - projektowane zamurowania istniejၐcyhc otworów  - ceᐠa peᐠna o gr 25 cm

SO1-10  ᖰciana dziaᐠowa w systemie aluminiowym ALUFIRE, górna czᆐᖰၰ szkᐠo przezierne,
 dolna czᆐᖰၰ peᐠna. Odpornoᖰၰ ognowa ᖰcianki EI30 wg rozwiၐzaᑀ systemowych firmy
 Alumi. Nad ᖰciankၐ aluminiowၐ  - ᖰcianka dziaᐠowa gipsowo-kartonowa, groboᖰc dostosowna
 do istniejၐcych ᖰcianek

SO11-16  ᖰcianki aluminiowe, przeszklone, ognioodporne REI 60 z drzwiami REI 30 i dymoszczelne z drzwiami
 dymoszczelnymi w systemie aluminiowym ALUFIRE wg rozwiၐzaᑀ systemowych firmy Alumil.
 Szkᐠo przezierne bezpieczne.
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