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N CZESC OPISOWA

1. Nazwa inwestycji

,Dostosowanie wydzielonego pomieszczenia w budyfik(— Hydrofornia, Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta ii, dtazeb przechowywania pojemnikéw z
tlenkiem etylenu”

2. Inwestor

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawfa3l-202 Krakow, ul. Bdnicka 80.

3. Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy ,Dostosowanie wydzielonego p@sntzenia w budynku T-X —
Hydrofornia, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznég. Jana Pawia Il, dla potrzeb
przechowywania pojemnikéw z tlenkiem etylenu” w regie instalacji elektrycznych

4. Podstawa opracowania

a) zlecenie Inwestora

b) uzgodnienia zakresu opracowania z Dziatem Techginzn
¢) informacje techniczne uzyskane w Dziale Technicznym
d) inwentaryzacja dla celow projektowych

e) branzowe wytyczne do projektu elektrycznego

f) dane katalogowe projektowanych golzen

g) aktualne normy i przepisy prawne

5. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalaeg@w technicznych
— w zakresie instalacji elektrycznych — w magazytienku etylenu mieszgezym st w
Budynku hydroforni.

Zakres projektu obejmuje:

a) Czsciowy demonta istniegcych instalacji elektrycznych w pomieszczeniu pregzonym
na magazyn tlenku etylenu.
Niniejszy projekt nie obejmuje przeniesienia istnigacej szafy dystrybucyjnej sieci
komputerowej oraz UPS-a poza pomieszczenie magazyme tlenku etylenu.
Powyzsze Inwestor wykona we wlasnym zakresie.

b) Zasilanie 230V dla projektowanych: gdzex detekcji tlenku etylenu, wentylaciji awaryjnej
I wentylacji szafy z pojemnikami tlenku etylenwaorklimatyzatora lokalnego typu SPLIT.

c) Detekcja tlenku etylenu w pomieszczeniu, a w rgeekroczenia dopuszczalnyclezsh
oparow:
- sygnalizacja optyczna i akustyczna stanu przeenia
- przestanie sygnatu do tablicy ostrzegawczej miggce] o koniecznéci opuszczenia
pomieszczenia
- przestanie sygnalu do zakenia wentylatora awaryjnego i sitownika przepigstrdla
przewietrzenia pomieszczenia

d) Dobudowa aparatury rozdzielczej na istytej tablicy rozdzielczej RW w pomieszczeniu
Hydroforni

e) Wykonanie nowej zamiennej instalacjmoetlenia w pomieszczeniu tlenku etylenu

f)  Wykonanie okablowania instalacjitych w projekcie

g) Wykonanie instalacji odgromowej dla wywietrzakdwniygdacyjnych na dachu
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6. Charakterystyka obiektu

Dla potrzeb magazynowania pojemnikow z tlenkiemlesty Inwestor przeznaczyt jedno z
pomieszczé budynku Hydroforni (budynek ozn. jako T-X) ktdpedzie zaadaptowane dla nowych
potrzeb.

Wczeniej pomieszczenie to petnito tolchloratorowni, a ostatnio magazynu ogolnego, w
ktorym zlokalizowano szafdystrybucyjm sieci komputerowej wraz zasidgym jg UPS-em.

Poniewa funkcja chloratorowi przestata bypotrzebna, gd czs$¢ instalacji elektrycznych
zasilapcych uradzenia technologiczne chloratorowi zostatagodbna, jej fragmenty pozostaty na
scianach pomieszczenia.

Decyzp Uzytkownika zasilanie 230V projektowanych gdzen dla nowej funkcji wyprowadzi
z istniepcej tablicy rozdzielczej RW zlokalizowanej wssednim pomieszczeniu Hydroforni.

W zwiazku z powyszym na tablicy RW w polach rezerwowych dobudowaostanie potrzebna
aparatura rozdzielcza.

7. Dane ogdlne

Wszelkie wyhczenia nagicia na obiekcie podczas robot oraz zakres dempigtmiejcych
instalacji elektrycznych mugay¢ bezwzgtdnie uzgadniane z Dzialem Technicznym Szpitala.
W opracowanym projekcie technologicznym gazéw texdmych przewidziang,e dla
bezpieczéstwa wytkowania pomieszczenia z pojemnikami tlenku etylealey zaprojektowa
detekcg (wykrywanie niebezpiecznychegen) tlenku etylenu w tym pomieszczeniu i w razie
wystapienia s¢zen przekraczajcy dopuszczalne waoi, musa zosta& uruchomione urgzenia

wyszczegolnione w punkcie nr 5¢ niniejszego opisu.
W zakresie instalacji technologicznych:

W niniejszym projekcie instalacji elektrycznygfio:
- okablowanie systemu detekciji
- sterowanie wentylatora awaryjnego i przepustpiayietrza wraz z tabliczasilajco sterownicz
TW.

W projekcie gazow technicznyclatojdostaw:
- detektora tlenku etylenu uniTOX M
- tablicy informacyjnej TOL-1 wraz z zasilaczemtgmowym (ZS1) 12VDC
- sygnalizatora akustyczno optycznego SOA-11; D&Y IP-54,

Przy rozpatrywaniu projektu instalacji elektryczhywalery postugiwa sie rowniez projektami
technologicznymi dotyegcymi gazéw technicznych oraz wentylacji mechanigzne

8. Zasilanie

Zasilanie projektowanej tablicy zasidap sterowniczej TW dla potrzeb gdzen
technologicznych zainstalowanych w pomieszczeeiokill etylenu, decyzjinwestora, odbywasie
bedzie napgciem 3x400/230V z istniege] tablicy RW. Tablica ta zainstalowana jest wadwvie
natynkowej na&cianie w pomieszczeniu Hydroforowni i posiada rezemiejsca na dobudowanie na
niej, jak narys nr E-1 i E-2 watznika instalacyjnego nadgtowego 3-bieg. C20A.

Zasilania napiciem 230VAC wymagaj hastpujace uradzenia:

a) projektowane urgzenie uniTOX M spetniage zaréwno funkejcentralki jak i detektora

tlenku etylenu

b) wentylator awaryjny pomieszczenia oraz sitownikgmzstnicy powietrza

c) wentylator w szafie ognioszczelnej z pojemnikammnku etylenu

d) klimatyzator lokalny typu SPLIT

e) oswietlenie pomieszczenia
Urzadzenia z punktu a, b, c i d zasilarglbnapeciem 230V, 50 Hz, z projektowanej tablicy
rozdzielczej ,TW”, natomiastiwietlenie pomieszczenia z dotychczasowego isfoégjo obwodu.
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Instalacje zasilage wykona przewodami jak na rys. E-1 i E-2 w uktadzie siagion TN-S,
utozonymi w hali hydroforowi na istniegych korytkach kablowych oraz gziowo w listwach
instalacyjnych z przykryciem.
Nowe zamiennedwietlenie magazynu tlenku etylenu zasiti dotychczasowego istnigiego
obwodu @wietlenia.
Zasilania napiciem 12VDC wymagaj
a) Tablica ostrzegawcza (optyczno akustyczna) TOLtdrekledzie zasilana poprzez specjalny
zasilacz 230VAC/12VDC dostarczany razem z tabli©L-1.
b) Sygnalizator akustyczno optyczny SOA-11, ktéggdie zasilany poprzez zasilacz ZS2,
230V/12VDC zainstalowany na projektowanej tablitgrewniczej ,TW”.

9. Detekcja tlenku etylenu

Niniejszy projekt obejmuje montanascianie na wysokei 30 cm nad posadzildetektora
uniTOX M, ktéry po wykryciu tlenku etylenu w pomiezeniu, w przypadku alarmu | stopnia,
realizuje poprzez przekaik wyjsciowy — W1:

- sygnalizagj optyczry na sygnalizatorze SOA-11
- przestanie sygnalu do tablicy ostrzegawczej TOlirformujgcej o konieczngxi
opuszczenia pomieszczenia przez osoby tamnsjdugce.
Natomiast w przypadku alarmu Il stopnia detektamf @X M realizuje poprzez przekaik wyjsciowy
- W2:
- sygnalizagj akustyczg na sygnalizatorze SOA-11
- przestanie sygnalu do zakenia wentylatora awaryjnego i otwarcia przepggtma
czerpni powietrza dla przewietrzenia pomieszczenia.

Szafa z pojemnikami tlenku etylenu jest przewigtezaw sposob egly wentylatorem
zainstalowanym w jej obudowie. Zasilanie tego wikatbra odbywa si poprzez gniazdo wtyczkowe
hermetyczne 2x16A/N/PE zabudowanesdianie na wys. ok. 1,9 m w pohli szafy z pojemnikami.

Montaz urzadzen zwigzanych z detekgijtlenku etylenu wykonazgodnie z wytycznymi gfymi
w projekcie gazéw technicznych.

Przyjety sygnalizator akustyczno optyczny SOA-11 zaimstal nad drzwiami wejciowymi do pom.
tlenku etylenu od strony pomieszczenia Hydroforni.

Tablica ostrzegawcza TOL-1, z napisem jak w pragigazow technicznych, a zainstalowana
wewngtrz pomieszczenia tlenku etylenu na wysakd,6 m, zasilanagolzie poprzez dedykowany
zasilacz 230VAC/12VDC zainstalowany begpalnio nad4 tablics.

Typy przewoddw oraz sposob ich uktadania w pomieszici, dla podjczenia
poszczegollnych ugdzen i aparatéw systemu detekcji podano na rys. nii E-2, zamieszczonych w
projekcie, o ile w czasie wykonawstwa Inwestor zadecyduje inaczej.

Ewentualne puszki rozgghe instalowa poza pomieszczeniem tlenku etylenu.
Celowe jest aby monia kalibrac instalacji detekcji gazow powier&gpecjalistycznej

firmie majgcej déwiadczenie i certyfikaty w tym zakresie.

10.Instalacja dla wentylacji awaryjnej

Dla przewietrzania pomieszczenia tlenku etylenugjagtowano instalagjawaryjnej
wentylacji mechanicznej wywiewnej, z wentylatoreiyciggowym kanatowym przeciwwybuchowym
230V AC orazcienry czerpng powietrza, z sitownikiem 230VAC wypoganym W spgzyng
powrotry. Dla sterowania tego wentylatora przewidzianaugalovanie w pomieszczeniu Hydroforni
w poblizu drzwi wepgciowych do pom. tlenku etylenu, natynkowej tablazan. jako TW.
Zasilanie sitownika przepustnicy powietrza rapem 230VAC odbywasi¢ bedzie z tablicy TW,
natomiast zasilanie wentylatora awaryjnego, z égoéj tablicy rozdzielczej RW w Hydroforni.
Sterownie wentylacji awaryjneghzie realizowane:

- sygnatem alarmowym Il stopnia od detektora urKTi@ jako priorytet
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- recznie przyciskami sterowniczymi S1, S2 na tablidy,Tdla prob montzowych lub dla
celowego dodatkowego przewietrzenia pomieszczéméu etylenu.

UWAGA:

1. Z uwagi na mgliwos¢ pojawienia s¢ w dowolnej chwili tlenku etylenu w pomieszczeniu,
sterowanie sygnatem od detektora uniTOX M ma pritatyi zalgcza wentylator awaryjny
oraz otwiera przepustnicpowietrza niezalgie od tego czy w tym momencie wentylator
pracowat na sterowaniu @acznym czy byt w stanie wydzenia.

2. Wewmngtrz tablicy TW lgdzie wystpowad OBCE NAPIECIE poniewa doprowadzone dulg
do niej dwie linie zasilajce 230VAC z tablicy RW gdziedy zabezpieczone dwoma
roznymi bezpiecznikami. Obie te linie na tablicy RWhwy byé przylgczone do tej samej
fazy.

11.Wymiana instalacji oswietlenia ogdélnego

Istniejgce oprawy éwietleniowe wraz z instalagjw pomieszczeniu tlenku etylenu zdemontéwa
W ich miejsce przewidziano zainstalowanie oprasvietleniowych przeciwwybuchowych LED na
zwieszakach na wysoko 3m nad posadzk Instalacg oswietlenia w pomieszczeniu zasiliz
dotychczasowego obwoduwietlenia. Hermetyczne puszki rozgate 1P-44 jak rownie wytacznik
oswietlenia natynkowy szczelny zainstalawaa zewgtrz pomieszczenia.
Instalacg wykona przewodami N2HX-J3x1,5 w uktadzie sieciowym TN-S.

12.Instalacja potaczen wyrownawczych

Istniejgca instalacg polgczen wyrdwnawczych w postaci bednarki stalowej ocynkogjav
pomieszczeniu tlenku etylenu przewidziano do wykstania po jej oczyszczeniu i ponownym
pomalowaniu.

Metalowe kanaty wentylacyjne, szafa pojemniki z tlenkiem etylenu oraz przepustnic
powietrza nawiewanego, przy pomocy bednarki stglaegnkowanej 20x3 mm uimnej w
uchwytach na tynku, przy¢zy¢ do instalacji istniejcej.

Po wykonaniu instalacji wykoigpomiary jej cagtosci.

13.Instalacja odgromowa

Na dachu budynku hydroforni wykofiadla projektowanej wentylacji mechanicznej, instgl
odgromowg w postaci zwodu pionowego, ktory pragty¢ do istniegcej instalacji odgromowej, jak
na rysunku nr E-5.

14. Zabezpieczenie instalacji w zakresie ochrony p. go

Przefcia instalacji przeiciany pomieszczenia z tlenkiem etylenu do pomieszsgsiednich
zabezpieczy przed maliwoscig przenikania tlenku etylenu przez te przepusty.
Aparatue i urzadzenia nie zwgzane bezpoednio z detekgjtlenku etylenu instalowapoza
pomieszczeniem tlenku etylenu.
Na dachu budynku wykodanstalaci odgromovy dla wywietrzakéw projektowanej wentylacji
mechanicznej.

15. Ochrona od poraen
W projektowanym budynku instalacje elektryczne Wreaie instalacji elektrycznych wykonang s

w uktadzie sieciowym TN-S co oznacza pocawszy od rozdzielnicy gtdwnej przewody neutralne
.N" sa izolowane na catym swym przebiegu od przewodowautych ,PE”.
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Ochrona od potegen bedzie zapewniona przez szybkie ygtenie zasilania oraz ekwipotencijalizacj
czyli wyrdbwnanie potencjatow wszystkich obudéw ni@ta/ch urzdzen elektrycznych, metalowych i
konstrukcji budynku.

Zatem do metalowych obudéw wentylatorow, sitownileaprzepustnicy powietrza, zamiennych
opraw @wietleniowych, zestyku ochronnego gniazda wtyczkgeyeasilaczy statopdowych, naley
przytaczy¢ przewody ochronne PE. Po wykonaniu instalacji wygdadanie skuteczgo ochrony
od poraen wszystkich nowo zainstalowanych sdzen elektrycznych.

16. Uwagi koncowe

Catas¢ robdt wykoné zgodnie z obowdizujgcymi normami, przepisami prawnymi, najnowsz
wiedz techniczi i sztukg budowlan, pod nadzorem os6b posiagiajch wymagane uprawnienia.
Niniejsza dokumentag nalery rozpatrywé catcciowo, to znaczy zaréwno opis techniczny jak i
schematy oraz plany instalacji.

Stosowane materiaty musmiec atesty potwierdzage ich maliwos¢ stosowania w budownictwie.
Instalacje ména oddéa do eksploatacji dopiero wowczas gdy pomiary i grébontazowe dadz
wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

17. Klauzula

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapb sie z calGcia dokumentacii
jednoczénie i dokona obliczen dla poszczegdblinych zakreséw robot.

Wszystkie specyfikacje wdzen i rysunki szczeg6towe proponowane przez Wykoraweds
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozmén systemowych naky przy wycenie uwzgdni¢
wszystkie elementy danego systemu n¢gelrie do zrealizowania caid prac.

Niezaleznie od stopnia doktadioi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestodafiniujacej
ustug: do wykonania, Wykonawca zobaany jest do uzyskania dobrego rezultatadowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje mgszapewnd utrzymanie zalzonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgtiniajp standard minimalny dla materiatéw i instalacjiezizdny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykana maée zaproponowa
alternatywne rozwgzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymag@arstandardu — do
akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czs¢ opisowa § dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi. Wszystkie elementy ¢te
w specyfikacji (opisie), a nie ¢t na rysunkach lub ¢te na rysunkach a nieetig w specyfikaciji
winne by traktowane tak, jakby byly efie w obu. W przypadku rozhieosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nale zgtost projektantowi, ktéry zobowrany ledzie do pisemnego
rozstrzygnécia problemu.

Brak jakichkolwiek elementow w niniejszym opracowaifopis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbdnych do prawidlowego dzialania instalacji nie zwial Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

W przypadku kddu, pomyiki lub vatpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed zoiem oferty,
powinien wyj&ni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedynyt jesoowaniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane sregai beda interpretowane z korzgia dla
Inwestora.

W przypadku konieczrigi, inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje anogstdé dobrane przez
projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchadpomiary pomontzowe, préby oraz uruchomienie instalacji
oswietlenia wg obowdzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich dgtlowania lub eksploatacii
zgodnie z obowizujaca procedus.
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