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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

Dane ogolne.
Opis technologiczny przyjetych rozwigzan projektowych.
System detekcji tlenku etylenu.

Wentylacja pomieszczenia magazynowego tlenku etylenu.

Wytyczne dla branz.

Wytyczne obstugi.
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Przepisy zwigzane.

10. Klauzula.

B. CZESC RYSUNKOWA.

Ocena zagrozenia wybuchem w pomieszczeniu magazynu tlenu etylenu.

Wytyczne montazu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

1. Budynek T-X Hydrofornia — sytuacja. 1: 500
2. Budynek T-X Hydrofornia — rzut parteru — fragment. 1. 100
3. Schemat ideowy systemu detekcji tlenku etylenu
4. Budynek T-X Hydrofornia — rzut parteru — wentylacja pomieszczenia 1:- 100
magazynowego tlenku etylenu
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,DOSTOSOWANIE WYDZIELONEGO POMIESZCZENIA W BUDYNKU T-X -
HYDROFORNIA KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. JANA PAWLA
Il, DLA POTRZEB PRZECHOWYWANIA POJEMNIKOW Z TLENKIEM ETYLENU”

Krakowski Szpital Szpitala Specjalistyczny im. Jana Pawta Il w Krakowie,

c) Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w branzy instalacyjnej w
zakresie dostosowania wydzielonego pomieszczenia w budynku T-X - Hydrofornia Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie, dla potrzeb przechowywania

¢ projekt montazu wentylowanej, ognioodpornej szafy dla przechowywania
pojemnikow z tlenkiem etylenu w wydzielonym dla tego celu pomieszczeniu;

o projekt systemu detekcji tlenku etylenu w pomieszczeniu magazynu tlenku etylenu;

¢ projekt wentylacji mechanicznej ognioodpornej szafy dla przechowywania
pojemnikow z tlenkiem etylenu;

o projekt wentylacji awaryjnej pomieszczenia, sterowanej od systemu detekcji;

1.0. DANE OGOLNE.
1.1. Nazwa Inwestycji.
1.2. Inwestor.
31-202 Krakéw, ul. Pradnicka 80;
1.3.  Podstawa opracowania.
a) Zlecenie Inwestora
b) Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja;
d) Normy i wytyczne projektowania;
1.4.  Przedmiot opracowania.
pojemnikéw z tlenkiem etylenu
Zakres projektu obejmuje:
2.0.

OPIS TECHNOLOGICZNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH.

Aktualnie w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawta II w Krakowie dla
sterylizacji gazowej materiatdéw i narzedzi jest uzywany tlenek etylenu w postaci jednorazowych
nabojow, pod nazwa handlows ,,STERI-GAS”. Kazdy nabdj, to pojemnik zawierajacy 170 gramoéw
100 % tlenku etylenu. Kazdorazowa nowa dostawa obejmuje 72 pojemniki (pakietow po 12
pojemnikow), przy jednoczesnym przechowywaniu rezerwy w ilosci okoto 30 pojemnikow. Zatem,
bezposrednio po dostawie bedzie przechowywane maksymalnie okoto 100 pojemnikow. Liczba ta
bedzie spadata w trakcie zuzywania kolejnych partii pojemnikow z tlenkiem etylenu.

Taka ilo$¢ sktadowych pojemnikéw ze tlenkiem etylenu jest niezbedna i gwarantuje
mozliwo$¢ wykonywania na biezaco sterylizacji materiatdw i narzgdzi, za pomoca sterylizacji
gazowej, koniecznych dla prawidtlowego dziatania Szpitala.

Dla zapewnienia wilasciwych, bezpiecznych dla personelu, warunkoéw przechowywania
pojemnikow z tlenkiem etylenu, zostato wydzielone pomieszczenie magazynowe, w budynku T-X
— Hydrofornia. W tym pomieszczeniu nie beda sktadowane zadne inne materiaty, czy tez
urzadzenia, oprocz pojemnikow z tlenkiem etylenu.

Projekt zaktada, ze wszystkie pojemniki z tlenkiem etylenu, w maksymalnej ilosci 100 szt.,
beda przechowywane w specjalnie do tego celu dobranej wentylowanej, ognioodpornej szafie
przeznaczonej wylgcznie dla przechowywania pojemnikow z tlenkiem etylenu. Szafa o wymiarach
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60x60x207 mm z czterema poétkami pozwoli na wygodne przechowywanie maksymalnej ilo$ci
pojemnikow z tlenkiem etylenu. Szafa posiada ognioodpornos¢ G30, czyli 30 minutowa.

Szafa bedzie wentylowana mechanicznie, w sposob ciagly, przy wykorzystaniu wentylatora
przeciwwybuchowego, wykonanego zgodnie z normg DIN EN 14986, dostarczonego tacznie ze
szafa.

Z uwagi na koniecznos$¢ zachowania bezpieczenstwa ppoz. — wynikajacg z wlasciwosci
tlenku etylenu — bardzo niska temperatura wrzenia, konieczne jest ograniczenie temperatury
powietrza nawiewanego do wentylowanej szafy na pojemniki w tlenkiem etylenu. Dlatego tez w
pomieszczeniu magazynu tlenku etylenu projektuje sie klimatyzator typu SPLIT - jednostka
wewnetrzng typu MSWMO10JR i jednostka wewnetrzng MSLCO10CRIJ. Jego zadaniem bedzie
utrzymanie w pomieszczeniu temperatury ponizej 24° C w sytuacji, gdy temperatura na zewnatrz
bedzie wyzsza niz 25° C. W razie potrzeby mozliwe bedzie dalsze obnizenie temperatury wewnatrz
pomieszczenia. Takie rozwigzanie zapewni, ze powietrze nawiewane do szafy bedzie miato stalg w
ciagu roku, obnizong temperature.

Wentylator wywiewny, dostarczony tacznie ze szafg na pojemniki z tlenkiem etylenu,
gwarantuje 10 krotng wymiane powietrza na godzing wewnatrz szafy.

Ponadto projekt przewiduje zastosowanie w pomieszczeniu magazynu systemu detekcji
tlenku etylenu, ktory bedzie si¢ sktadat z:

o detektora tlenku etylenu;

e tablicy ostrzegawczej z napisem — TLENEK ETYLENU — OPUSCIC
POMIESZCZENIE”;

e sygnalizatora optyczno akustycznego zainstalowanego na zewnatrz pomieszczenia,
nad drzwiami wej$ciowymi do magazynu,

¢ systemu wentylacji awaryjnej pomieszczenia, sterowanego od detektora tlenku etylenu
sktadajacego si¢ z czerpni $ciennej oraz wentylatora wyciggowego w wykonaniu EX,
gwarantujgcego 10 krotna wymiang powietrza w pomieszczeniu magazynu tlenku
etylenu;

3.0.  SYSTEM DETEKCJI TLENKU ETYLENU.

Dla zapewnienia wiasciwych, bezpiecznych dla personelu, warunkéw przechowywania
pojemnikow z tlenkiem etylenu, wydzielone pomieszczenie magazynowe, w budynku T-X —
Hydroforni, zostanie wyposazone w system detekcji tlenku etylenu, ktory bedzie si¢ sktadat z
nastgpujacych elementow:

o detektora tlenku etylenu zainstalowanego 30 cm nad poziomem posadzki
pomieszczenia magazynu tlenku etylenu;

e tablicy ostrzegawczej z napisem — TLENEK ETYLENU — OPUSCIC
POMIESZCZENIE”, zamontowanej na §cianie wewnatrz pomieszczenia magazynu
ktory bedzie ostrzegal pracownika, ktory aktualnie bedzie si¢ w tym pomieszczeniu
znajdowal;

¢ sygnalizatora optyczno akustycznego zainstalowanego na zewnatrz pomieszczenia,
nad drzwiami wejSciowymi do magazynu, ktory bedzie ostrzegat pracownika, przed
ewentualnym wej$ciem do magazynu, w trakcie zadzialania systemu detekcji;

Przyjety system detekc;ji tlenku etylenu dziata 2 progowo. Przyjete progi alarmowe:
o | prog— 3 ppm C2H4O0 - tlenku etylenu;
e Il prog— 6 ppm C2H40 - tlenku etylenu;

Po osiggnieciu I progu, czyli przyjetego stezenia gazu, detektor uruchamia sygnalizacje
optyczng — wyswietla si¢ napis na tablicy ostrzegawczej wewnatrz pomieszczenia magazynu oraz
pojawia si¢ sygnat akustyczny na sygnalizatorze optyczno- akustycznym na drzwiami wej$ciowymi
na zewnatrz pomieszczenia.

W przypadku osiagniecia II progu, nastgpi uruchomieniem alarmu optycznego i dodatkowo
akustycznego przez sygnalizator, wigczenie wentylacji awaryjnej pomieszczenia ,magazynu
Rozmieszczenie elementow projektowanego systemu detekcji tlenku etylenu przedstawiono na
rysunku nr GT-2, a schemat ideowy systemu detekcji przedstawiono na rysunku nr GT-3.
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UWAGA:

Wszystkie czynnosci zwiazane z transportem, przenoszeniem, uktadaniem oraz wyjmowaniem z
szafy kolejnych partii pojemnikéw z tlenkiem etylenu, nalezy wykonywaé z wyjatkowa
ostrozno$cia, zgodnie z wewnetrznymi procedurami obowiazujacymi na terenie Szpitala, oraz z
uwzglednieniem wytycznych 1 instrukcji wydanych przez dostawce gazu oraz wg karty
charakterystyki dla tlenku etylenu

WENTYLACJA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO TLENKU ETYLENU.

4.1.

Projekt zaktada, ze w bedacym przedmiotem opracowania pomieszczeniu magazynu tlenku
etylenu, zostanie wykonana instalacji wentylacji mechanicznej, ktora swym zakresem bedzie
obejmowata:

¢ wentylacje mechanicznej ognioodpornej szafy dla przechowywania pojemnikow z
tlenkiem etylenu;

e wentylacje awaryjna pomieszczenia, sktadajaca si¢ z czerpni Sciennej otwieranej i
zamykanej sitownikiem elektrycznym, oraz wentylatora wyciggowego w wykonaniu
EX, gwarantujacego 10 krotna wymiane powietrza w pomieszczeniu magazynu tlenku
etylenu, sterowang od detektora tlenku etylenu;

e projekt wentylacji awaryjnej pomieszczenia opracowano na podstawie zatozenia, ze w
bedacym przedmiotem opracowania pomieszczeniu magazynu tlenku etylenu bedzie
si¢ znajdowac wentylowana, chemoodporna szafa na pojemniki z tlenkiem etylenu.
Dostawca ,,szafy”, wraz z szafa dostarczy rowniez wentylator wyciagowy szafy.

Opis przyjetvch rozwiazan projektowych

4.1.1.

Projektowana instalacja awaryjnej wentylacji mechanicznej bedzie uruchamiana
automatycznie po zadziataniu detektora tlenku etylenu. Praca wentylatora awaryjnej wentylacji
mechanicznej musi by¢ sprzgzona z czerpnig powietrza swiezego. Czas ciaglej pracy uktadu to min
1 godzina od momentu zadziatania detektora tlenku etylenu, co pozwoli na 10 krotng wymiang
powietrza w pomieszczeniu. Zaprojektowano wentylator awaryjnej wentylacji mechanicznej w
wykonaniu ATEX.

Powietrze swieze doprowadzane bedzie do pomieszczenia za pomoca czerpni §ciennej, a
usuwane z uktadu wywiewnego za pomoca wyrzutni $ciennej zgodnie z rysunkiem nr GT-4 -
,,Budynek T-X Hydrofornia — rzut parteru — wentylacja pomieszczenia magazynowego
tlenku etylenu”

Ilo$ci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego podane na rzucie pozwolg na 10 krotng
wymiang powietrza w pomieszczeniu w przypadku zadziatania detektora tlenku etylenu.
Zatozona temperatura powietrza wewngtrznego:

e -dlazimy: temperatura wynikowa;
o -dla lata: temperatura wynikowa;

Instalacje -Cz, W, oraz Wsz.

W sktad instalacji czerpnej - Cz wchodzi czerpnia prostokatna z sitownikiem elektrycznym,
teleskopowy kanat wentylacyjny prostokatny - zakonczony siatka.

W sktad instalacji wyrzutowej awaryjnej - W, wchodzi wentylator kanatowy TD-800/200
ATEX w wersji ATEX — wentylator przeciwwybuchowy o wydajno$ci 500m3/h, a takze system
kanatow wentylacyjnych z nastgpujacymi urzadzeniami: kratki wentylacyjne wyciagowe, klapa
zwrotna, wyrzutnia dachowa.

W sktad instalacji wyrzutowej szafy na pojemniki z tlenkiem etylenu - Wsz wchodzi system
kanatow DN8O wraz w wyrzutnig dachowa. Wszystkie elementy systemu wyciggowego szafy
muszg by¢ wykonane z nierdzewnej blachy stalowej. Dla potrzeb zbilansowania powietrza
potrzebnego do wentylacji szafy na tlenek etylenu nalezy w istniejagcym oknie PCV zamontowac
nawiewnik okienny.
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4.1.2. Instalacja klimatyzacji — klimatyzator typu split.

Z uwagi na koniecznos$¢ zachowania bezpieczenstwa ppoz. — wynikajacg z wlasciwosci
tlenku etylenu — bardzo niska temperatura wrzenia, konieczne jest ograniczenie temperatury
powietrza nawiewanego do wentylowanej szafy na pojemniki w tlenkiem etylenu. Dlatego tez w
pomieszczeniu magazynu tlenku etylenu projektuje sie klimatyzator typu SPLIT z jednostka
wewnetrzng typu M5SWMOL10JR i jednostka wewngtrzng typu M5LCO010CRJ. Jego zadaniem
bedzie utrzymanie w pomieszczeniu temperatury ponizej 20° C, jesli temperatura na zewnatrz
pomieszczenia bgdzie wyzsza. W razie potrzeby mozliwe bedzie dalsze obnizenie temperatury
wewnatrz pomieszczenia. Takie rozwigzanie zapewni, ze powietrze nawiewane do szafy bedzie
mialo stalg w ciggu roku, obnizong temperature.

Z jednostki wewnetrznej nalezy poprowadzi¢ przewod kondensatu fi25mm PV C i podtaczy¢
do istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacji.

4.1.2.1. Zestawienie urzadzen instalacji klimatyzacii.

PRODUKT ILOSC |JEDNOSTKA

Lp. [SPLIT MCQUAY

1. [M5WMO10JR - J. WEWNETRZNA NASCIENNA 1 szt.
2. |POMPKA SKROPLIN 1 szt.
3. |G17-PILOT 1 szt.
4. |M5LCO10CR - J. ZEWNETRZNA 1 szt.
5. |ERPO-3ANPC+GRZALKA - ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ 1 szt.
6. |OKABLOWANIE 1 kpl.

4.1.3.  Projektowane urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej.

a) wentylator wywiewny — wentylacji awaryjnej - wentylator wyposazony w krocce
elastyczne. Dla osiaggni¢cia pozadanych parametrow pracy wentylatorow, nalezy
przewidzie¢ dostawe i montaz regulatora wydajnosci.

b) Klapy zwrotne - nalezy zastosowa¢ klape zwrotng na instalacji wentylacji awaryjnej,
ktéra powinna mie¢ mozliwos¢ catkowitego, szczelnego zamknigcia, zabezpieczajacego
instalacje przed naplywem lub cofaniem si¢ powietrza do pomieszczenia.

4.1.4. Projektowane elementy dystrybucji powietrza;

Zaprojektowano nastgpujace elementy systemu dystrybucji powietrza:
o dwie kratki wywiewne;
e jedng czerpnig¢ $cienna;
o nawiewniki okienny SM Tip Vent — dla potrzeb zbilansowania powietrza potrzebnego
do wentylacji szafy na tlenek etylenu;
e dwie wyrzutnie dachowe;

4.1.5. Projektowane kanaty oraz ksztaltki wentylacyjne;

Projektowane przewody wentylacyjne powinny mie¢ wymiary takie, aby nie przekraczac¢
nastepujacych predkosci:
e przewody czerpne i wyrzutowe — 5 m/s;
e glowne pionowe szachty — 6 m/s;
e poziome gltéwne kanaty — 5 m/s;
e kanaly rozprowadzajace — 4 m/s;
e podejscia do nawiewnikoéw — do 4 m/s;
Kanaty systemu wentylacji awaryjnej i wentylacji szafy na tlenek etylenu wykonac¢ ze stali
nierdzewnej klasa 1.4301.
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Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchnie gladka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone srodkami
antykorozyjnymi.

4.1.6. Projektowane podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze;

Wszystkie kanaly 1 urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i
pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tagcznikdw, z przektadka dzwiekochtonna filcowa lub
gumowa). Kanaly nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretoéw gwintowanych mocowanych do
stropow.

5.0. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM W POMIESZCZENIU MAGAZYNU TLENKU
ETYLENU.

Informacje wyjsciowe:

1. Woydzielone pomieszczenie, w budynku T-X - Hydrofornia Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie, przeznaczone dla potrzeb przechowywania
pojemnikéw z tlenkiem etylenu bedzie wyposazone jest w wentylacje nawiewno-wywiewna
zapewniajacg 10 krotng wymiane powietrza.

2. Pojemniki z tlenkiem etylenu, w maksymalnej ilosci 100 szt., be¢da przechowywane w
specjalnie do tego celu dobranej wentylowanej, ognioodpornej szafie przeznaczonej wylacznie
dla przechowywania pojemnikow z tlenkiem etylenu. Szafa posiada ognioodpornos$¢ G30, czyli
30 minutowa. Szafa bedzie wentylowana mechanicznie, w sposob ciagly, przy wykorzystaniu
wentylatora przeciwwybuchowego, wykonanego zgodnie z norma DIN EN 14986,
dostarczonego 1acznie ze szaf3.

3. Z uwagi na konieczno$¢ zachowania bezpieczenstwa ppoz. — wynikajaca z whasciwosci tlenku
etylenu — bardzo niska temperatura wrzenia, konieczne jest ograniczenie temperatury powietrza
nawiewanego do wentylowanej szafy na pojemniki w tlenkiem etylenu. Dlatego tez w
pomieszczeniu magazynu tlenku etylenu zaprojektowana klimatyzator typu SPLIT - jednostka
wewnetrzng typu MSWMO10JR i1 jednostkg wewnetrzng MSLCO10CRJ. Jego zadaniem bedzie
utrzymanie w pomieszczeniu temperatury ponizej 20° C w sytuacji, gdy temperatura na
zewnatrz bedzie wyzsza. W razie potrzeby mozliwe bedzie dalsze obnizenie temperatury
wewnatrz pomieszczenia. Takie rozwigzanie zapewni, ze powietrze nawiewane do szafy bedzie
miato stalg w ciggu roku, obnizong temperature.

4. Pomieszczenie magazynu tlenku etylenu zostato wyposazone w system detekeji tlenku etylenu,
ktory bedzie si¢ sktadat z nastgpujacych elementow:

o detektora tlenku etylenu zainstalowanego 30 cm nad poziomem posadzki
pomieszczenia magazynu tlenku etylenu;

e tablicy ostrzegawczej z napisem — TLENEK ETYLENU — OPUSCIC
POMIESZCZENIE”,

e sygnalizatora optyczno akustycznego zainstalowanego na zewnatrz pomieszczenia, nad
drzwiami wejSciowymi do magazynu, ktory bedzie ostrzegat pracownika, przed
ewentualnym wejsciem do magazynu, w trakcie zadziatania systemu detekc;ji;

5. W magazynu tlenku etylenu zostata zaprojektowana wentylacja awaryjna pomieszczenia,
sktadajacg si¢ z czerpni Sciennej otwieranej i zamykanej sitownikiem elektrycznym, oraz
wentylatora wyciggowego w wykonaniu EX, gwarantujacego 10 krotna wymiang powietrza w
pomieszczeniu magazynu tlenku etylenu, sterowang od detektora tlenku etylenu;

WNIOSEK:
UWZGLEDNIAJAC ZASTOSOWANIE, OPISANYCH POWYZEJ TECHNICZNYCH
SRODKOW ZABEZPIECZAJACYCH W POSTACI KONKRETNYCH ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH, W POMIESZCZENIU MAGAZYNU TLENKU ETYLENU NIE
BEDZIE MOZLIWE POWSTANIE STEZENIA GAZOW, KTORYCH WYBUCH
MOGLBY SPOWODOWAC PRZYROST CISNIENIA O 5 kPa, A ZATEM
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POMIESZCZENIE MAGAZYNU TLENKU ETYLENU - NIE BEDZIE
POMIESZCZENIEM ZAGROZONYM WYBUCHEM.

6.0.  WYTYCZNE DLA BRANZ.

a) Roboty budowlane.

e Ze wzgledu na wilasciwosci tlenku etylenu — 1,5 krotonie ci¢zszy od powietrza,
konieczne jest za Slepienie istniejacej kratki Sciekowej w podtodze, w prawej czgsci
pomieszczenia przeznaczonego na magazyn tlenku etylenu;

e Zamurowanie kratki transferowej w $ciennie miedzy pomieszczeniem magazynu tlenku
etylenu, a pomieszczeniem sasiadujacym z lewej strony (patrzac na rzut);

o Wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej dla montazu czerpni $ciennej;

e Uzupehienie tynkéw w pomieszczeniu magazynu tlenku etylenu, tacznie z
gruntowaniem i malowaniem catego pomieszczenia;

b) Roboty elektryczne.

Calo$¢ robdt w zakresie branzy elektrycznej, zostata ujeta w projekcie instalacji elektrycznych,
stanowigcym oddzielne opracowanie projektowe. Projekt branzy elektrycznej bedzie obejmowat:
o Zasilanie detektora tlenku etylenu — na podstawie wytycznych zamieszczonych na
schemacie ideowym systemu detekcji tlenku etylenu — rysunek nr GT-3, oraz na rzucie
parteru budynku T-X — rysunek nr GT-2 oraz w p. 3.0 opisu technicznego;
e Okablowanie elementéw systemu detekcji gazow — wg schematu ideowego systemu
detekcji tlenku etylenu — rysunek nr GT-3;
e Zasilanie i okablowanie wentylatora wyciggowego szafy ognioodpornej na pojemniki
z tlenkiem etylenu;
e Zasilania i okablowanie systemu wentylacji awaryjnej, sktadajacego si¢ z czerpni
$ciennej otwieranej sitownikiem elektrycznym oraz wentylatora wyciggowego w
wykonaniu EX,

Dla projektowanej awaryjnej instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przewidzie¢ zasilanie
elektryczne dla nastepujacych urzadzen:
o -wentylatora wyrzutowego szafy na pojemniki z tlenkiem etylenu 0,012kW, 230V
wentylator z wtyczka;
o -wentylatora wywiewnego instalacja awaryjna 0,13kW, 230V, 0,54A;
e -czerpni $ciennej z sitownikiem elektrycznym 230V;

Dla projektowanej instalacji klimatyzacji nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne dla:
nastepujacych urzadzen:
e -klimatyzatora typu SPLIT 1f~/50Hz/220-240V — jednostki zewnetrznej;

7.0. WYTYCZNE MONTAZU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

a) Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem
technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

b) Projektowane przewody wentylacyjne powinny mie¢ wymiary takie, aby nie przekraczaé¢

nastepujacych predkosci:

przewody czerpne i wyrzutowe — 5 m/s;

glowne pionowe szachty — 6 m/s;

poziome glowne kanaty — 5 m/s;

kanaty rozprowadzajace — 4 m/s;

podejscia do nawiewnikow — do 4 m/s;
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c) Kanaly systemu wentylacji awaryjnej i wentylacji szafy na tlenek etylenu wykonaé ze stali
nierdzewnej klasa 1.4301.

d) Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone srodkami
antykorozyjnymi.

e) Wszystkie kanaly i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i
pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgah z instalacji do konstrukcji (przewody
muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub
gumowa). Kanaly nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do
stropow.

8.0. WYTYCZNE OBSLUGL

Podane ponizej wytyczne maja charakter ramowy.

Wszystkie czynnosci zwigzane z transportem, przenoszeniem, uktadaniem oraz wyjmowaniem z

szafy kolejnych partii pojemnikéw z tlenkiem etylenu, nalezy wykonywaé z wyjatkowa

ostroznos$cia, zgodnie z wewnetrznymi procedurami obowigzujgcymi na terenie Szpitala, oraz z

uwzglednieniem obowiazujacych przepisow prawnych oraz wytycznych i instrukcji wydanych
przez dostawce gazu oraz wg karty charakterystyki dla tlenku etylenu

W trakcie wykonywania wyzej wymienionych czynno$ci nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych
przepiséw prawnych:

»  ,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23.12.2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu
zbiornikoOw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu”,

»  ,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow”;

» Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U.11.63.322) z pdzniejszymi zmianami.

»  Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,93/105/WE i 2000/21/WE(Dz. U.UE L136 z
dnia 29 maja 2007 r) z pdzniejszymi zmianami.

»  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia

2008 r. w sprawie Kklasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace

i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE)

nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L353 z 31 grudnia 2008 roku) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce

rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,

oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z

poOzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie detergentow z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania

opakowan

substancji niebezpiecznych 1 mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z

2012 1. poz.445) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktorych opakowania zaopatruje sie w

zamknig¢cia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o

niebezpieczenstwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 688) z pozniejszymi zmianami.

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173).

VvV V VY V
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SPECJALISTYCZNEGO im. JANA PAWLA II, DLA POTRZEB PRZECHOWYWANIA POJEMNIKOW Z TLENKIEM ETYLENU”
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych
(Dz.U.05.11.86).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 (Dz.U.2014.817)
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy z poézniejszymi zmianami. Na szczeblu europejskim dyrektywy
2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych,
ich mieszanin, czynnikow lub proceséw technologicznych o dzialaniu rakotworczym lub
mutagennym w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890) z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) z pozniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227
poz. 1367) oraz oswiadczenie rzadowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zalacznikow A i B do Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30
wrze$nia 1957 r. (Dz.U. 2015 poz. 882).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 2013, poz. 888) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627)
z pozniejszymi zmianami;

Obsluge instalacji moga wykonywaé wylacznie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP oraz

bezpieczenstwa pozarowego, przy uzytkowaniu tlenku etylenu;

Napisy ostrzegawcze:

Na drzwiach wentylowanej, ognioodpornej szafy dedykowanej dla przechowywania pojemnikow z
tlenkiem etylenu nalezy umiesci¢ czytelny napis:

»UWAGA PALNE | TOSYCZNE GAZY
— NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM”

Opisy i1 oznakowanie graficzne stref zagrozenia wybuchem wykonaé przy uzyciu znakéw

graficznych wykonanych wg normy PN EN 1127.

9.2. Postepowanie z tlenkiem etylenu i jego magazynowanie wg .. Karty charakterystyki”.
Obstuga projektowanych instalacji gazow technicznych, musi uwzglednia¢ whasciwosci
fizyko — chemiczne wszystkich gazoéw, oraz mozliwosci wystapienia zagrozen opisanych w
»Kartach Charakterystyki”
9.2.1. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne tlenku etylenu.

Stan fizyczny - gaz.

Posta¢: gaz pod cisnieniem;

Kolor, zapach Gaz; bezbarwny; stodki (prog wyczuwalnosci zapachu 500-750 ppm)
Prég zapachu Brak danych

pH7

Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia 10,6°C;

Temperatura topnienia Nie dotyczy

Palnos¢ (ciato state, gaz) Gazy tatwopalne: kategoria 1.

Wiasciwosci wybuchowe Gaz pod ci$nieniem. Ciekty gaz.

Wiasciwosci utleniajace Nie sklasyfikowano

Temperatura zaptonu -20 °C [Metoda testowa: Zamkniety tygiel]

temperatura samozaptonu 428,9 °C [Szczegoty: WARUNKI: Spalanie bez dostgpu

PROJEKT WYKONAWCZY NR: KSS/T-X/GT 10

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ
WIELICZKA KWIECIEN 2018 R.



INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWLA Il w KRAKOWIE, ul. PRADNICKA 80; 31-202 KRAKOW;
INWESTYCJA: ,DOSTOSOWANIE WYDZIELONEGO POMIESZCZENIA W BUDYNKU T-X - HYDROFORNIA KRAKOWSKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO im. JANA PAWLA I, DLA POTRZEB PRZECHOWYWANIA POJEMNIKOW Z TLENKIEM ETYLENU”

powietrza.]

STERI-GAS BRAND CARTRIDGES 4-60, 4-100, 4-134, and 8-170;

Granice wybuchowosci - dolna (LEL) 3 % objgtosciowy

Granice wybuchowosci - gorna (UEL) 100 % objetosciowy

Preznos¢ par 145 854,3 Pa [@ 20 sC ]

Gestos¢ wzgledna 0,87 [Standard: Woda=1] [Szczegoty: Warunki 20 st. C]
Rozpuszczalno$¢ w wodzie Catkowita

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak danych

Szybko$¢ parowania Nie dotyczy

Gestos¢ par 1,5 [Standard: Powietrze = 1]

Temperatura rozktadu Nie dotyczy

Lepkos$¢ Nie dotyczy

Gestos¢ Nie dotyczy

Klasyfikacja:

Palny gaz, Kategoria 1 - Flam.Gas 1; H220

Gaz pod cisnieniem, Press. Gas (Ciekly); H280

Toksyczno$¢ ostra, Kategoria 3 - Ostra Tox. 3, H331

Toksyczno$¢ ostra, Kategoria 4 - Ostra Tox. 4, H302

Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2 - Eye Irrit. 2, H319
Dziatanie zrace / draznigce, Kategoria 2 - Skin Irrit. 2, H315

Dziatanie rakotworcze, kategoria 1B - Carc. 1B, H350

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze, Kategoria 1B - Muta. 1B, H340

Narazenie toksyczne jednorazowe na narzady docelowe, Kategoria 3 - STOT SE 3, H335
Dziatanie na narzady docelowe, narazenie - toksyczno$¢ powtarzana, Kategoria 1 - STOT RE 1,
H372

9.2.2. Obchodzenie sie z tlenkiem etylenu

Przechowywac z dala od zrédet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni.
Palenie wzbronione. Przedsiewzia¢ §rodki ostroznosci zapobiegajace statycznemu roztadowaniu.
Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadza¢ do oczu, na skore lub
na odziez. Nie je$¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzywania produktu. Doktadnie umy¢ po uzyciu.
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Wyeliminowaé wszystkie zrodia zaptonu, jezeli jest to bezpieczne. Unika¢ kontaktu z utleniaczami
(np. chlor, kwas chromowy, itp.)

Stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej (np. rekawice, ochrong drég oddechowych).
Zalecenia dotyczace przechowywania pojemnikéw z tlenkiem etylenu — nazwa firmowa - Steri-Gas
sg rygorystyczne. Nalezy sprawdzi¢ lokalne przepisy ochrony przeciwpozarowej dla dodatkowych
wymagan. Wszystkie zrodta zaptonu takie jak zapatki, zapalone papierosy, iskry i wytadowania
statyczne, nalezy trzymac z dala od sterylizatora i kaset. Kasety nalezy przechowywa¢ w pozycji
pionowej.

Przechowywac¢ tylko jeden dzien, maksymalnie dwana$cie (12) pojemnikéw (jeden karton) w
bezposrednim sgsiedztwie sterylizatora.

Obszar ten powinien mie¢ co najmniej dziesig¢ wymian powietrza na godzing. Dodatkowe wktady
powinny by¢ przechowywane w zatwierdzonym gabinecie to przechowywania cieczy palnych,
wentylowane do atmosfery zewnetrznej lub w obszarze odpowiednim do przechowywania ptynow
tatwopalnych odpowiednio wentylowane do atmosfery zewnetrznej, lub bez recyrkulacji, stale
dziatajacy, dedykowany uktad wydechowy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Pojemniki z tlenkiem etylenu przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywa¢ pojemniki szczelnie zamkniete. Chroni¢ przed $wiattem stonecznym.
Przechowywa¢ z dala od wszelkich zrddet ciepta i ognia. Przechowywa¢ z dala od kwasow.
Przechowywa¢ z dala od s$rodkow utleniajacych. Nie przechowywa¢ z zywnoscia lub
farmaceutykami.
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9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zm. z 27
marca 2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627) z
pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 74, poz. 676).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 16

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109,
poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazoéw, napetianiu
zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z dnia 19 stycznia 2004
r., poz. 59);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki
(Dz.U.07.215.1588);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. 05.11.86) ze
zmiana z dnia 3 listopada 2008 r.(Dz.U.08.203.1275);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociggéw oraz pojemnikoéw i zbiornikdéw stuzacych do przechowywania lub
zawierajacych substancje stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny stwarzajace zagrozenie
(Dz.U.2015.1368).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 (Dz.U.2014.817) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy z p6zniejszymi zmianami. Na szczeblu europejskim dyrektywy 2000/39/WE,
2006/15/WE, 2009/161/WE.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) ze zmiana z dnia 2 marca 2007 r.
(Dz.U.07.49.330) i z dnia 6 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.108.690);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 (Dz.U.2014.817) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy z pozniejszymi zmianami. Na szczeblu europejskim dyrektywy 2000/39/WE,
2006/15/WE, 2009/161/WE.

- PN-EN 132:2003 Sprzgt ochrony uktadu oddechowego; Terminologia i znaki graficzne;

- PN-EN 143:2004 z poprawka PN-EN 143:2004/AC:2006 Sprzet ochrony uktadu oddechowego;
Filtry; Wymagania, badanie, znakowanie;

- PN-EN 14387:2006 Sprzgt ochrony uktadu oddechowego; Pochlaniacz(-¢) i filtropochtaniacz(-e);
Wymagania, badanie, znakowanie;

- PN-EN 166:2002 (U) Ochrona indywidualna oczu; Wymagania;

- PN-EN 374-1:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami;
Cze$¢ 1: Terminologia i wymagania;

- PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary;

- PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku na stanowiskach pracy i ogolne
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INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWLA Il w KRAKOWIE, ul. PRADNICKA 80; 31-202 KRAKOW;
INWESTYCJA: ,DOSTOSOWANIE WYDZIELONEGO POMIESZCZENIA W BUDYNKU T-X - HYDROFORNIA KRAKOWSKIEGO SZPITALA

10.0.

SPECJALISTYCZNEGO im. JANA PAWEA Il, DLA POTRZEB PRZECHOWYWANIA POJEMNIKOW Z TLENKIEM ETYLENU”
wymagania dotyczace przeprowadzenia pomiarow;
PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze;
PN-EN 14470-2:2006 ,,0Ognioodporne szafy — czgé¢ 2. Bezpieczne szafy do przechowywania butli
z gazem pod ci$nieniem”;
,»Warunki technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2002.

KLAUZULA.

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robot, powinien zapozna¢ si¢ z calosciag dokumentacji
jednoczesnie i dokonac¢ obliczen dla poszczegolnych zakreséw robot.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegoétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W  przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbgdne do zrealizowania cato$ci prac.
Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zalozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialow i instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cz¢$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznos$ci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbgdne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalniaja Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

W przypadku btedu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed zlozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci beda interpretowane z korzyscia
dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane
przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja 1 uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Komisarz
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