ISTNIEJACA TABLICA "RW" W HYDROFORNI
(POLE REZERWOWE - PO DOPOSAZENIU)

7 __u\:

R

UWAGA:

Proponowane rozmieszczenie aparatury w tablicy "TW" pokazano na rys. nr E-3.

Zasilacz 12V dla tablicy TOL-1
(ujety w proj. technologicznym)

Tablica ostrzegawcza
w pom. tlenku etylenu
(ujeta w proj. technologicznym)

Sygnalizator optyczno akustyczny
przed pom. tlenku etylenu
(ujety w proj. technologicznym)

SOA-11

NAPIECIE:  230V,AC
12v,DC

UKLAD SIECIOWY: TN-S
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PROJEKT WYKONAWCZY INSTALAC

ELEKTRYCZNYCH

BRANZA: FAZA:

B \WI \D. § NR RYS.

SKALA:

J DETEKTOR GAZOW TOKSYCZNYCH
CONA uniTOX M Urzadzenie stanowi
7 WYJSCIA ALARMOWE potaczenie detektora
3 7 8 | PE | st. I st. i centralki we
C20 _|_ wspdlnej obudowie
Qw W1 w2 (ujete w projekcie
7 R ®7®7 ®7®7 technologicznym)
L CPM NC Ors NC Np
N2XH-J3x1,5 1 — [ N2XH-4x1
N2XH-J5x4 - < | | N I D
CZESC ZASILAJACA TABLICY "TW" ¥ CZESC STEROWNICZA TABLICY "TW" ¥
ﬁ L1;L2;L3; 3x400/230V F 7
L1 L2 L3 L3 |
A1 A3
F1 F3 F5 ® © e ®
2 25A - | N .
30mA C6 N ~ >M‘_ | 7 rzekazniki pomocnicze
U U \mU _A_ > ® i N2XH-J3x1
_ N N ! — 1 - 4 / - PE  ZS1
3/, Q L Zasilacz 12V
Ao>N>% mu F2 F4 F6 S | ] ~ dia TOL-1
* H 2 H1 Yo+ - BUZ
: 6A 10A 10A o s | Ve
N' N' N/ 7 + - BUzZ
N = —+- \\ \d. = - | N H2 K1 N2XH-4x1 TOL-1
PE -9 — ——— — — - - - - > - o~ —e—PE 2 7 /[ / ;
11 14
F8 | )
_8 _mw _ ca 21 o 24 7 ‘ 4
K3\ K4 T 2 :u m *
s | [
EN 4 21 24 -
® +12V — [ ¢ 7
e 1 zasilacz 12vi2,5A KT opsznienie N
Y1 wytgczania 7 Przekaznik czasowy
h ZS2 N - 1 godzina (opdznienie wytgczania
v (™S Dl el v R I J @ Al A2 ® 7 po zaniku sygnatu Y1)
3 al & 3 | 1 %
W_ W_ W_ W_ J—Li\/x._. ] P 7 Sterowanie sitownika
N N N g @ Al @ i wentylatora, od detektora
= = z H [ | 7 18 15 [ 7 tlenku etylenu
H3
—— —] K3 . .
NA C_um 7 ! 1/20\2 4 7 Sygnaliz. zataczenia EN ISO 13485:2016
13 14 N sitownika i wentylatora
KS 7 7 y!
A1 AR K4
7 7 23 24 Ha4 7 INWESTOR:
7 ° K3 K4 1 %m ® 7 Sygnaliz. wytaczenia
KL1 W f 7 S2 Ml 4 Ml 42 N sitownika i wentylatora A
St K4 | :
7 K3 A1 m A2 Sterowanie reczne
21 i ika i
Wentylator stanowi  Klimtyzator SPLIT Wentylator awaryjny Sitownik 230VAC ! 213 2 7 sitownika i wentylatora
wyposazenie szafy dla pom. tlenku do przewietrzania ze sprezyng powrotng 7 K4 7 TEMAT:
na pojemniki z etylenu pom. tlenku etylenu (na kanale czerpnym
tlenkiem etylenu (jedn. zewn.) powietrza) r 13 L
YU

TW - tablica do zasilania i sterowania urzgdzen technologicznych w pom. tlenku etylenu

RYSUNKU:

— SCHEMAT DETEKCJ TLENKU ETYLENU
ORAZ STEROWANIA WENTYLACH AWARYINEJ
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