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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.1. Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski do projektu wykonawczego "Instalacje elektryczne" dla zadania
Dostosowanie wydzielonego pomieszczenia w Budynku T-X - Hydrofornia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta II;
dla potrzeb przechowywania pojemnikéw z tlenkiem etylenu (nr opracowania KSS/19/T-X/IE) , opracowany w oparciu o "Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét w zakresie instalacji elektrycznych” (nr opracowania KSS/19/T-X/IE-STWIOR), z kwietnia 2019
roku .

1.2, Zakres roboét :

a) Czesciowy demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn tlenku etylenu.
Niniejszy projekt nie obejmuje przeniesienia istniejgcej szafy dystrybucyjnej sieci komputerowej oraz UPS-a poza pomieszczenie
magazynowe tlenku etylenu.

Powyzsze Inwestor wykona we wiasnym zakresie.

b) Zasilanie 230V dla projektowanych: urzagdzen detekcji tlenku etylenu, wentylacji awaryjnej i wentylacji szafy z pojemnikami tlenku
etylenu

c) Detekcja tlenku etylenu w pomieszczeniu, a w razie przekroczenia dopuszczalnych stezen oparow:

- sygnalizacja optyczna i akustyczna stanu przekroczenia

- przestanie sygnatu do tablicy ostrzegawczej informujacej o koniecznosci opuszczenia pomieszczenia

- przestanie sygnatu do zalgczenia wentylatora awaryjnego i sitownika przepustnicy dla przewietrzenia pomieszczenia

d) Dobudowa aparatury rozdzielczej na istniejgcej tablicy rozdzielczej RW w pomieszczeniu

Hydroforni

e) Wykonanie nowej zamiennej instalacji oswietlenia w pomieszczeniu tlenku etylenu

f) Wykonanie okablowania instalacji ujetych w projekcie

g) Wykonanie instalacji odgromowej dla wywietrzakéw wentylacyjnych na dachu

2. W niniejszym opracowaniu przyjeto naklady RMS na wykonanie robot objetych projektem j.w.
3. Podstawa opracowania : aktualnie obowigzujgce katalogi KNR, KNNR, KNP i kalkulacja indywidualna .

4. Jesli w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urzadzen i materialow nalezy je
traktowac, jako propozycje projektanta.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanych materiatow i urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, w tym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiarach robét.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia parametrow ,,nie gorszych” niz okreslone w dokumentacji projektowej.

Proponowane rozwiazania, materialy i urzadzenia zamienne winny by¢ zgtaszane i uzgadniane z Zamawiajgcym na etapie przetargu.
Dostosowanie dokumentacji do rozwigzan rownowaznych wchodzi w zakres prac Wykonawcy.

Instalacje elektryczne
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Spis dziatow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

Prace demontazowe - wg pkt-ow: 2, 5i 6 STnr KSS/19/T-X/IE-STWiOR

1.1 |Demontaz istniejgcej instalacji- Wszelkie wytgczenia napigcia na obiekcie podczas robot oraz zakres demontazy istniejgcych instalaciji
elektrycznych muszg by¢ bezwzglednie uzgadniane z Dziatem Technicznym Szpitala

2 Montaz tablic i rozdzielnic - wg pkt-6w: 2, 5 6 STnr KSS/19/T-X/IE-STWiOR

2.1 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod sruby kotwowe w cegle - do 4 otworéw

2.2 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150°kg - p.a. Tablica TW (wg rys.nr E-3)

2.3 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadprgdowy, 3 biegunowy - Wytgcznik nadprgdowy 3-bieg. typu MCN320E - Rozbudowa
istniejgcej tablicy RW

3 Trasy kablowe do prowadzenia kabli dla systemu podstawowego - wg pkt-6w: 2, 5 i 6 KSS/19/T-X/IE-STWiOR

3.1 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dlugo$¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do 40'mm

3.2 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i Scienne), przykrecane na betonie - Listwa 32x20 z przykryciem

3.3 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe i $cienne), przykrecane na betonie - Listwa 60x40 z przykryciem

4 Ukladanie przewodoéw - wg pkt-6w: 2, 5i 6 STnr KSS/19/T-X/IE-STWiOR

4.1 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
przykrecenie do kotkdw plastikowych na podtozu betonowym

4.2 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, fgczny przekréj zyt do 6’ mm2 Cu, 12°'mm2 Al -
N2XH 2x1,5

4.3 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, fgczny przekréj zyt do 6’ mm2 Cu, 12°'mm2 Al -
N2XH-j 3x1,5

4.4 |Przewody kabelkowe ukfadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka
polwinitowa, tgczny przekréj zyt do 24'mm2 Cu, 40°'mm2 Al - N2XH-j 5x4

4.5 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tgczny przekrdj zyt do 7,5'mm2 Cu, poziomo - N2XH 4x1

4.6 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tagczny przekroj zyt do 7,5'mm2 Cu, poziomo - N2XH 3x1

4.7 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tgczny przekrdj zyt do 7,5'mm2 Cu, poziomo - N2XH-j 3x1,5

4.8 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, taczny przekroj zyt do 7,5'mm2 Cu, poziomo - N2XH-j 3x2,5

4.9 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tgczny przekroj zyt do 30°'mm2 Cu, poziomo - N2XH-j 5x4

4.10 |Sprawdzenie stanu izolacji przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewoddw)

4.11 |Przedzwonienie przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodow)

4.12 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powloka polwinitowa, przekrdj zyt do 2,5°'mm2

4.13 |Podigczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt do 4,0'mm2

4.14 |Podtgczenie silnikéw w obudowie normalnej, kabel 4-zytowy Cu, przekrdj do 6.0'mm2

5 Instalacja odgromowa i potagczen wyréwnawczych - wg pkt-ow: 2, 5i 6 STnr KSS/19/T-X/IE-STWiOR

5.1 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na Scianach i dachach, wsporniki naciggowe z 2 ztgczkami przelotowymi naprezajagcymi na
dachu betonowym, papa lub blacha - p.a. przygotowanie podtoza pod maszty

5.2 |Montaz iglic z ostrzem odgromowym z rury stalowej Fi’'do 48°’mm, na stupie stojgcym - p.a. Maszt odgromowy H=2400mm na pojedynczym
obcigzniku np.. F-my AH nr kat. 37044K

5.3 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10'mm, dach stromy, pokrycie dachu blachg

5.4 |taczenie preta o $rednicy do 10°'mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych

5.5 |Ukfadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych, bednarka do 120"’ mm2 na wspornikach na betonie, kucie
mechaniczne

5.6 |taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie na scianie, uziemienie z bednarki 120'mm2

5.7 |Montaz uchwytéw dla potaczen wyréwnawczych przewodem LgYzo 6

6 Montaz opraw - wg pkt-ow: 2, 5i 6 STnr KSS/19/T-X/IE-STWiOR

6.1 |Oprawy oswietleniowe zarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemystowe i gérnicze w obudowie aluminiowej, przemystowe,
ognioszczelne z puszkg rozgatezna, gwint E-40 - p.a. Oprawa o$wietleniowa przeciwwybuchowa zwieszakowa ozn. A (wg rys.nr E-4)

7 Montaz osprzetu - wg pkt-ow: 2, 5i 6 STnr KSS/19/T-X/IE-STWiOR

7.1 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza betonowy

7.2 |Montaz na gotowym podiozu odgateznikdw z tworzyw sztucznych z podtgczeniem przewodoéw, odgateznik n/t-w/t do 2.5°'mm2 przykrecany,
4 wyloty, przewdéd kabelkowy 2.5'mm2

7.3 _|Malowanie symboli - p.a. malowanie puszek wraz z numerami obwodéw

7.4 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza betonowy

7.5 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw i przyciskéw bryzgoszczelnych z podtgczeniem, facznik z tworzywa sztucznego - 1-biegunowy,
przycisk, przykrecany

7.6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5'mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane

8 Préby i badania - wg pkt-6w: 6 STnr KSS/19/T-X/IE-STWiIiOR

8.1 |Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 5 pdl

8.2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, proby dziatania wytacznika réznicowoprgdowego, pierwszy

8.3 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego napiecia, 1-fazowego

8.4 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego

8.5 |Badanie kabla sterowniczego o ilosci zyt do 4

8.6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy - przez analogie badanie instalacji ochronnej

8.7 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny - przez analogie badanie ciggtosci potgczen wyréwnwczych

8.8 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy

8.9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

8.10 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w
pomieszczeniu

8.11 |Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Badanie obwodoéw instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne o$wietlenia i obicia scian obwdd instalac. elektr. na nap. do 1
kV 1-fazowy - p.a. pomieszczenie

Instalacje elektryczne
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Przedmiar robét
Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Instalacje elektryczne
1 Element Prace demontazowe - wg pkt-6w: 2, 5i 6 STnr KSS/19/T-X/IE-STWiOR
1.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji- Wszelkie wytgczenia napigcia na obiekcie podczas robét oraz zakres
indywidualna demontazy istniejgcych instalacji elektrycznych muszg by¢ bezwzglednie uzgadniane z Dziatem
Technicznym Szpitala kpl 1,000
2 Element Montaz tablic i rozdzielnic - wg pkt-6w: 2, 5i 6 STnr KSS/19/T-X/IE-STWiOR
2.1 |KNR 508/401/4 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod sruby kotwowe w cegle - do 4
otworéw szt
2.2 |KNR 514/101/4 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150°kg -
p.a. Tablica TW (wg rys.nr E-3)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.3 |KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 3 biegunowy - Wytgcznik nadprgdowy
3-bieg. typu MCN320E - Rozbudowa istniejacej tablicy RW szt 1
3 Element Trasy kablowe do prowadzenia kabli dla systemu podstawowego - wg pkt-ow: 2, 5i 6
KSS/19/T-X/IE-STWIOR
3.1 |KNR 403/1003/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegtly, dlugos¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi
do40'mm szt 12
3.2 |KNNR5/110/5 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na betonie -
Listwa 32x20 z przykryciem m 15
3.3 |KNNR5/110/5 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na betonie -
Listwa 60x40 z przykryciem m 10
4 Element Uktadanie przewodow - wg pkt-ow: 2, 5i 6 STnr KSS/19/T-X/IE-STWiOR
4.1 |KNR508/201/3 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie do kotkéw plastikowych na podtozu betonowym m 13
4.2 |KNR508/211/6 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny przekrdj
zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - N2XH 2x1,5 m 3
4.3 |KNR508/211/6 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny przekrdj
zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - N2XH-j 3x1,5 m 10
4.4 |KNR508/214/3 |Przewody kabelkowe ukfadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z
umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa, fagczny przekroj zyt do 24'mm2 Cu, 40'mm2 Al -
N2XH-j 5x4 m 20
4.5 |KNR 508/227/1 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tagczny przekroj zyt do 7,5'mm2 Cu, poziomo
- N2XH 4x1 m 15
4.6 |KNR508/227/1 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tagczny przekroj zyt do 7,5'mm2 Cu, poziomo
- N2XH 3x1 m 10
4.7 |KNR 508/227/1 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tagczny przekroj zyt do 7,5'mm2 Cu, poziomo
- N2XH-j 3x1,5 m 25
4.8 |KNR508/227/1 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, tagczny przekroj zyt do 7,5'mm2 Cu, poziomo
- N2XH-j 3x2,5 m 25
4.9 |KNR 508/227/7 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, taczny przekroj zyt do 30'mm2 Cu, poziomo
- N2XH-j 5x4 m 5
4.10 |KNR 508/811/1 |Sprawdzenie stanu izolacji przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewoddw) szt 10
4.11 |KNR 508/811/2 |Przedzwonienie przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodow) szt 10
4.12 |KNR 508/813/1 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt do
2,5'mm2 szt 52
4.13 |KNR 508/813/2 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do
4,0'mm2 szt 10
4.14 |KNR 508/815/26 |Podtagczenie silnikdbw w obudowie normalnej, kabel 4-zytowy Cu, przekréj do 6.0'mm2 szt 2
5 Element Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych - wg pkt-6w: 2, 5i 6 STnr
KSS/19/T-X/IE-STWIOR
5.1 |KNR 508/601/10 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki naciggowe z 2 ztgczkami
przelotowymi naprezajgcymi na dachu betonowym, papa lub blacha - p.a. przygotowanie podtoza pod
maszty szt 1
5.2 |KNR508/615/2 |Montaz iglic z ostrzem odgromowym z rury stalowej Fi'do 48"'mm, na stupie stojgcym - p.a. Maszt
odgromowy H=2400mm na pojedynczym obcigzniku np.. F-my AH nr kat. 37044K szt 1
5.3 |KNR508/604/7 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10°'mm, dach stromy, pokrycie dachu
blachg m 15
54 |KNR508/618/1 |Laczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, uniwersalnych
krzyzowych szt 3
5.5 |KNR508/603/5 |Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach pionowych, bednarka do 120°'mm2 na
wspornikach na betonie, kucie mechaniczne m 8
5.6 |KNR508/617/5 |taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie, spawanie na $cianie, uziemienie z bednarki
120'mm2 szt 5
5.7 |KNR508/620/1 |Montaz uchwytéw dla potgczen wyréwnawczych przewodem LgYzo 6 szt 5

Instalacje elektryczne
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
6 Element Montaz opraw - wg pkt-6w: 2, 5i 6 STnr KSS/19/T-X/IE-STWiOR
6.1 |KNNR 5/505/4 |Oprawy o$wietleniowe zarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemystowe i gérnicze w obudowie
aluminiowej, przemystowe, ognioszczelne z puszkg rozgatezng, gwint E-40 - p.a. Oprawa oswietleniowa
przeciwwybuchowa zwieszakowa ozn. A (wg rys.nr E-4) kpl 2
7 Element Montaz osprzetu - wg pkt-ow: 2, 5i 6 STnr KSS/19/T-X/IE-STWiIiOR
7.1 |KNR 508/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj
podtoza betonowy szt 1
7.2 |KNR 508/306/4 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw z tworzyw sztucznych z podtgczeniem przewodow,
odgateznik n/t-w/t do 2.5'mm2 przykrecany, 4 wyloty, przewo6d kabelkowy 2.5°'mm2 szt 1
7.3 |KNR 708/805/3 |Malowanie symboli - p.a. malowanie puszek wraz z numerami obwodéw element 1
7.4 |KNR508/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw plastikowych rodzaj
podioza betonowy szt 2
7.5 |KNR508/308/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw bryzgoszczelnych z podigczeniem, tacznik z
(1 tworzywa sztucznego - 1-biegunowy, przycisk, przykrecany szt 1
7.6 |KNR508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do 2,5'mm?2
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane szt 1
8 Element Proby i badania - wg pkt-6w: 6 STnr KSS/19/T-X/IE-STWiIOR
8.1 |KNP Rozdzielnice prgdu zmiennego lub statego do 5 pdl
1813/1301/1 szt 1
8.2 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, proby dziatania wytgcznika roznicowopradowego,
508/902/5 pierwszy pomiar 3
8.3 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 7
8.4 |KNR 403/1202/2|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 1
8.5 |KNR 403/1203/2 |Badanie kabla sterowniczego o ilosci zyt do 4 odcinek 2
8.6 |KNR 403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy - przez analogie badanie instalac;ji
ochronnej pomiar 8
8.7 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny - przez analogie badanie ciggtosci potgczen
wyréwnwczych pomiar 5
8.8 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
8.9 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/2 pomiar pierwszy punkt 1
8.10 [KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/3 kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 1
8.11 |KNR 1321/301/1 |Badanie obwodéw instal. elektr. na napigcie do 1 kV, pomiary fotometryczne o$wietlenia i obicia $cian
obwdd instalac. elektr. na nap. do 1 kV 1-fazowy - p.a. pomieszczenie obwad 1
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartosé

.| Elektromonter grupa Il r-g

Malarze grupa lll

.|Robotnicy

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen), 96,19686

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm 5S¢ Wartos¢
1.|Bednarka ocynkowana Fe Zn 20x3 mm

.|Ztgcza uniwersalne

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢

..... 1.]Samochdd skrzyniowy do 5Tt (1) M OST

...2.|Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A Mg 20248 |
3.|Zuraw samochodowy 5-6't (1) m-g 0,57
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 3,1648
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