DETEKTOR TLENKU ETYLENU

PROJEKTOWANA BEDNARKA 20x3 MM N/T

POYACZEN WYROWNAWCZYCH

ISTNIEJACA BEDNARKA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

PRZEPUSTNICA POWIETRZA Z SILOWNIKIEM 230VAC

| ZE SPREZYNA POWROTNA

LISTWA 32x20 Z PRZYKRYCIEM

LISTWA 60x40 Z PRZYKRYCIEM
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OZNACZENIA:

OPRAWA OSWIETLENIOWA PRZECIWWYBUCHOWA ZWIESZAKOWA EXF200LED-1200-G4; 4970 Im; IP-65 (ATM Lighting)

WYCACZNIK INSTALACYINY 1-BIEG. 10A, IP-44, N/T

GNIAZDO WTYCZKOWE 2x16A+N+PE, IP-44, N/T
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1. OPRZEWODOWANIE (TYPY PRZEWODOW) WG RYSUNKU NR E-2.
2. NOWE ZAMIENNE OPRAWY OSWIETLENIOWE PRZECIWWYBUCHOWE ZAINSTALOWAC NA ZWIESZAKACH NA WYSOKOSCI 3M.
3. PODEJSCIE DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA SUFICIE — W UCHWYTACH NA TYNKU
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 230V WYKONAC W UKLADZIE SIECIOWYM TN-S.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZE) KOMISARZ

Projektowanie instalacji gazéw medycznych, technicznych i laboratoryjnych.

EN 1SO 13485:2016

Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970
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INWESTOR:

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im._ JANA PAWCA Il w KRAKOWIE
UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW

PROJEKTOWAL:
NR UPR.

inz. WALENTY SWIERK
upr. bud. nr

BPP Upr 241/80

INWESTYCJA:

DOSTOSOWANIE WYDZIELONEGO POMIESZCZENNIA
W BUDYNKY T-X = _HYDROFORNA

OPRACOWAL:
NR_UPR.

mgr inz. ROMAN BRZOSKA

DUA POTRZEB MAGAZYNOWANIA sere [y bud. r
POJEMNIKOW Z TLENKIEM ETYLENU A 511-Km-74
TEMAT: \D\NQ r\mu\Q. S\V\\AQE\K_ S\QNV\ \\<M\N_ N\_Q r\\ SKALA: BRANZA: FAZA: NR RYS.
ELEKTRYCZNYCH 1:50 | JE PW f-4

TYTUL
RYSUNKU:

HYOROFORNIA — POM. DLA TLENKU ETYLENU
RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA:

KWIECIEN 2019 r.

NR PROJEKTU:

KSS/19/T-X/IE




