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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest w pierwszym rzedzie okreslenie warunkéw budowlano —
konstrukcyjnych do planowanej remontu dachu i elewacji budynku administracyjnego tzw.
.Dyrektorowki” z kaplica w zespole zabudowy krakowskiego szpitala specjalistycznego im. Jana

Pawta II-go w Krakowie przy ul. Pradnickiej 80.
Ekspertyza winna, zatem spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach jako wymagania do

sktadnika projektowej dokumentacji budowlanej dotyczgcej remontu i przebudowy pomieszczenh

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Ekspertyze obiektu opracowano na zlecenie zamawiajgcego t.j: . Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawfa I, ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw

Merytoryczng podstawe informacji i ocen ujetych w opracowaniu stanowig:

» SzczegoOtowe ogledziny i badania makroskopowe stanu zachowania elementéw
konstrukcyjnych (tj. $cian nosnych, stropéw, stupéw i innych) oraz elementéw wykonczenia
wnetrz i otoczenia obiektu

* Inwentaryzacja architektoniczna opracowana przez mgr inz. Pracownie Konserwacji Zabytkow
w Krakowie Spétka Akcyjna, 31-056 Krakéw, ul. Jézefa 40 z lipca 2016r

3. OGOLNY OPIS OPINIOWANEGO BUDYNKU
Obiekt w calosci wpisany jest do rejestru obiektow zabytkowych pod numerem A — 1050.

Budynek administracyjny , Dyrektoréwka” znajduje sie na terenie Dawnych Zaktadéw zajmujgcych
wschodnig czes¢ dzisiejszego Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawita Il w jego pn.
czesci. Jest pozostatoscig zagospodarowania terenu ,, Kontumacji” sprzed zlokalizowania tu Zaktadow
Sanitarnych. Budynek powstat w latach 1890 — 1892. W latach 1916-1917 do budynku od strony
wschodniej dobudowana zostata kaplica

Tzw. Dyrektoréwka jest budynkiem jednopietrowym w starszej czesci podpiwniczonym.
Powstat jako budynek zblizony ksztattem do kwadratu dopiero po6zniej dobudowano od strony
pétnocnej nizszy aneks tworzac uktad w ksztalcie litery L. Obecnie jest budynkiem dwutraktowym z
wewnetrzng dwubiegowa klatkg schodowg. Wejscie do budynku gtéwnego znajduje sie od zachodniej
strony i stanowi go wspoiczesna przeszklona weranda o konstrukcji stalowej wykonana w miejsce
starej drewnianej i prowadzace do niej zewnetrzne schody. Na obu poziomach znajdujg sie
pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym. Nowa czes$¢ posiada dwa odrebne poziomy. Wejscie
do niej dostepne jest z poziomu terenu rowniez od strony zachodniej niezaleznym wejsciem do

pomieszczeh parteru, skad prowadzi jedyne zejscie do piwnicy. Pietro stanowi jedno pomieszczenie
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dostepne z poéipietra budynku gtéwnego. Przesklepione piwnice to 3 odrebne komory pod starg
czescig budynku z komunikacjg z nowej czesci. Wejdcie na strych znajduje sie w starszej czesci
budynku z klatki gtéwne;j.

Konstrukcja dachu drewniana. Zaréwno piwnice jak i strych nie petnig funkcji uzytkowych

Caly obiekt jest budynkiem murowanym z cegly. Dach ma forme zasadniczo tréjspadowa, wspartych
na koncoéwkach krokwi ze szczytem od wschodu i tréjkgtng potacig od zachodu. Pota¢ ta powigzana
jest bezposrednio z dachem skrzydta zachodniego, o kalenicy prostopadiej i potozonej nieco nizej od
kalenicy dachu gtéwnego. Odrebny niski dach dwuspadowy nakrywa wtérnie dobudowany ,aneks” od
pétnocy. Dach pokryty ceramiczng dachdéwkg zakladkows. Elewacje budynku pozostaty ceglane,
nieotynkowane, tynkiem podkreslono jedynie niektére szczegély architektoniczne takie jak cokdt,
gzyms, obramienia okienne.

3.1 Konstrukcja — stan istniej acy
Istniejgcy budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz niezagospodarowane poddasze.
Obiekt czesciowo podpiwniczony.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, opartej na $cianach z cegly petnej oraz stropach
drewnianych. Pomieszczenia piwnic przekryte stropem w postaci sklepieh ceglanych opartych
najczesciej na scianach poprzecznych i gurtach ceglanych. Konstrukcje czesci nadziemnej budynku o
wysokosci okoto ~12,0 m stanowi uktad $cian podiuznych i poprzecznych murowanych z cegly petnej,
na ktérych wspierajg sie stropy nad parterem i pietrem. Sciany nosne piwnic ceglane. Dach o kacie
nachylenia potaci okolo 36 stopni i konstrukcji drewnianej (schemat ptatwiowo — kleszczowy, na
slupach drewnianych), opartej na $cianach nosnych za posrednictwem stupkéw drewnianych i tramoéw.
Konstrukcja nie jest ocieplona, pokrycie stanowi dachéwka ceramiczna na tatach. Konstrukcja jest
niewykonczona od wnetrza, a poddasze jest niezagospodarowane. Strop podstrychowy o konstrukcji
drewnianej. Rozstaw belek oraz ich przypuszczalne wymiary ustalono na podstawie ogledzin
deskowania stropu od spodu. Podstawowym elementem nosnym stropéw drewnianych sg belki o
réznych wymiarach przekroju okoto 22 x 22 cm. w rozstawach, od 60 do 100 cm. Stropy w stanie
dobrym, podczas przegladu nie zauwazono uszkodzen

Pokrycie dachu jest w wielu miejscach nieszczelne. Podczas przeglgdu zauwazono liczne
Slady po zalaniach facenia i konstrukcji drewnianej dachu. Szczegdlnie silna korozja zachodzi w
elementach drewnianych w rejonie okapu i dotyczy gtdwnie koncowek krokwi w rejonie murtaty.
Podobnie w rejonie koszy zlewowych nastgpita korozja drewna z powodu nieszczelnych obrobek
blacharskich. Réwniez nieszczelne obrdbki blacharskie sg powodem zalan i uszkodzen, do jakich
dochodzi w rejonie kominéw.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, nieszczelne, a w wielu

miejscach, szczegOlnie w rejonie gzymsoéw okapowych, wystepujg w stanie skorodowanym). Zty
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stan techniczny pasow nadrynnowych i podrynnowych jest przyczyng zalan, do jakich dochodzi na

powierzchni elewacji oraz elementéw $cianki kolankowej na poddaszu i krokwi w strefie okapu

4. PREZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY
Obecnie budynek uzytkowany jest jako obiekt szpitalny, biurowy

5. ANALIZA ISTNIEJ ACEJ KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ Z UWZGL EDNIENIEM JEJ
OCIEPLENIA
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 36,0°

Rozpieto$¢ wigzara | = 10,36 m

Rozstaw podpdr w Swietle murtat Is = 9,16 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 3,91 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,35 m

Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami | =3,95 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami am. = 0,90 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami amp = 0,90 m
Wysokos$¢ catkowita stupoéw pod ptatew posrednig hs = 1,90 m

Rozstaw podpar¢ poziomych murfaty Imo = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materialowe:

- krokiew 13/15cm (zacios 3 cm) z drewna C18

- ptatew 16/18 cm z drewna C18

- stup 14/14 cm z drewna C18

- kleszcze 2x 7/14 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 5 cm, z przewigzkami co 79 cm z drewna C18
- murtata 14/14 cm z drewna C18

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,650 kN/m2, 0o = 0,780 kN/m?2

- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 36,0 st.):

- na potaci lewej sk = 1,152 kN/m2, Sol = 1,728 kN/m?

- na potaci prawej skp = 0,768 kN/m?, Sop = 1,152 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren B, wys. budynku z =12,1

m):
- na potaci nawietrznej pxi 1 =-0,077 kKN/m2, Poi1 = -0,115 kN/m?
- na potaci nawietrznej pxi it = 0,145 kN/m?, Poin = 0,218 kN/m?2
- na stronie zawietrznej pkp = -0,171 KN/m?, Pop = -0,257 kN/m?2

- ocieplenie na catej dtugosci krokwi :
Okk = 0,440 kKN/m?, Qok = 0,528 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fk = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukciji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspétczynniki diugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wigzara Py = 1,00
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WYNIKI
Obwiednia momentow zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w ukiadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C18
- fmk =18 MPa, fiox = 11 MPa, fcok = 18 MPa, fvk = 2 MPa, Eomean = 9 GPa, pk = 320 kg/m?3

Krokiew 13/15 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuktosé
Ay=76,9 < 150
Az=9,3 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K19 state-max (podatnos¢)+wiatr-wariant Il (podatnos¢)+0,90-$nieg (podatnosé)

My = 1,91 kNm, N = 6,62 kN
fmyd = 8,31 MPa, fc0d = 8,31 MPa
Omy.d = 3,92 MPa, Oco,d = 0,34 MPa
key =0,472

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Om,y,d/fmyd = 0,558 < 1

(O'c,O,d/fc,O,d)2 + Om,y,d/fm,y,d =0,332 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 statle-max+snieg+0,90- wiatr-wariant Il
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My = -2,34 KNm, N = 4,64 kN
fmyd = 8,31 MPa, fe0d = 8,31 MPa
Omyd = 7,49 MPa, Oco04d = 0,30 MPa

(O'C,O,d/fc,o,d)2 + Om,y,dlfmyd =0,903 < 1

Maksymalne sity i naprezenia w miejscu potgczenia z kleszczami
decyduje kombinacja: K4 stale-max+s$nieg+0,90- wiatr-wariant Il

My = -2,34 KNm, N = 4,64 kN

fmy.d = 8,31 MPa, fe00 = 8,31 MPa

Omyd = 12,47 MPa, Oco0d = 0,62 MPa

(0c,0,0/fc,0,d)? + Omy,a/fmyd = 1,506 > 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murfatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

Ufin = 5,48 MM < Unetfin =1/ 200 = 3331/ 200 = 16,66 mm  (32,9%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)
Uin = 4,16 mm < Unetfin = 2-1/ 200 = 2-655/ 200 = 6,55 mm  (63,5%)

Ptatew 16/18 cm

Smuktose

Ay=17,3 < 150

Az=19,5 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 11,96 kN/m Qy,max = 0,37 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 statle-max+s$nieg+0,90- wiatr-parcie

My = 6,91 kNm, Mz = 0,65 kNm

fm,y,d = 8,31 MPa, fm,z,d = 8,31 MPa

Omy,d = 8,00 MPa, Om,zd = 0,84 MPa
Omyd/fmyd + Km-Om,zd/fmzd = 1,034 > 1 ('

km'Cm,y,d/fm,y,d + Omzdlfmzd=0,776 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

Utin = 5,15 mm < Unetsin =1/200 = 10,75 mm  (47,9%)

Stup 14/14 cm

Smukitos¢ (stup A)

Ay =65,1 < 150

Az =47,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90- wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N = 47,26 kN
fe0d = 8,31 MPa
Omy,d = 0,00 MPa, Ocod = 2,41 MPa

kc,y = 0,618, kc,z = 0,867
O'c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Omy,d/fmyd =0,470 < 1
0c,0,d/(Kcz fe.0d) + Omy.dlffmyd =0,335 < 1

Kleszcze 2x 7/14 cm o przeswicie gatezi 5 cm, z przewigzkami co 79 cm
Smukiosé

Ay =96,7 < 150

Az=99,0 < 175
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Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe

My = 1,30 kNm

fm,y,d = 15,23 MPa

Omyd = 2,85 MPa

O'm,y,d/fm,y,d =0,187 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe

Utin = 5,49 mm < Unetsin =1/ 200 = 3910/ 200 = 19,55 mm  (28,1%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murtaty le zgca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
gzmax = 6,05 kN/m Qy,max = 0,97 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 stale-max+wiatr
Mz = 0,23 kNm

fm,z,d = 12,46 MPa

Omzd = 0,51 MPa

Omzdlfmzd =0,041 < 1

Czes¢é wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Oz,max = 6,05 kN/m, Qy.max = 0,97 kN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 statle-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg

My = 0,72 KNm, Mz =-0,10 kNm
fmyd =11,08 MPa, fmzda = 11,08 MPa
Omyd = 1,58 MPa, Om.zd = 0,22 MPa
Km = 0,7

O'm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,157 < 1

km'()'m,y,d/fm,y,d + Omzdlfmzd = 0,120 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg

uin = 0,19 mm < Unetsin = 2-1/ 200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (3,8%)

6. WNIOSKI | ZALECENIA DOTYCZ ACE NIEZBEDBYCH ZABEZPIECZEN

W konstrukcji wiezby dachowej, zauwazono $lady korozji biologicznej na elementach
drewnianych. Zauwazono réwniez odksztalcenia tramoéw podpierajgcych konstrukcje dachu, ktére w
nastepstwie oparly sie na stropie poddasza.

Projektowana inwestycja obejmuje remontu dachu i elewacji budynku administracyjnego tzw.
~Dyrektorowki” w zespole zabudowy krakowskiego szpitala specjalistycznego im. Jana Pawta ll-go w
Krakowie przy ul. Pragdnickiej 80. Przeprowadzone obliczenia statyczne wykazaly, ze podstawowe
elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nie spelniajg wymogu stanu granicznego uzytkowania i
nosnosci. Podobnie z uwagi na ich zly stan techniczny, liczne $lady korozji biologicznej, nalezy
podczas prac projektowych zwigzanych z remontem dachem przewidzie¢ i zaprojektowaé wymiane

pokrycia dachu oraz jego drewnianej konstrukciji.
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Stad projektowany remontu dachu i elewacji budynku administracyjnego tzw. ,Dyrektoréwki” z
kaplica w zespole zabudowy krakowskiego szpitala specjalistycznego im. Jana Pawla ll-go w
Krakowie przy ul. Pradnickiej 8 jest mozliwy pod warunkiem zaprojektowania nowej konstrukcji wiezby
dachowej oraz wymiany wyeksploatowanego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej zaktadkowej na
nowa.

Podczas planowanych prac nie wystepuje zadna ingerencja w_elementy konstrukcyjne

sgsiednich budynkéw, a co za tym idzie w/w remont nie powoduje zagrozenia dla bezpieczehnstwa

uzytkownikéw tych budynkéw i nie obniza ich przydatnosci do uzytkowania zgodnie z ust. 5 § 204
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.20022 w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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7. DOKUMETACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 — Budynek ,Dyrektoréwki” — widok ogélny
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Fot.2 — Budynek ,Dyrektoréwki” — widok ogdéiny
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Fot.3 — Zly stan techniczny pokrycia dachu z dachowki ceramicznej, zakltadkowej, kwalifikujacy sie do

wymiany
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Fot.4 — Elementy odprowadzajgce wody opadowe z dachu, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej
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Fot.5,6 — Poddasze — widok og6lny
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Fot.7,8 — Slady korozji biologicznej na elementach konstrukcyjnych wiezby dachowe;j
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Fot.9,10 — Poddasze — widok ogéiny
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Fot.11 — Strop podstrychowy, wykonana odkrywka drewnianej belki stropowej
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TEMAT: REMONTU DACHU | ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO tzw.
,Dyrektoréwki” z KAPLIC A - ZESPOL ZABUDOWY KRAKOWSKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO im. Jana Pawta Il w Krakowie przy ul. Pradnickiej 80
dz. nr 50/6 obreb 44,

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawia Il
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
inz. Wojciech Michno 350/2002 08.2016

OPRACOWAL.:
mgr inz. Marcin Sieja 84/97 08.2016

SPRAWDZAJACY:
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS
mgr inz. Robert Firlinski 585/94 08.2016

Sierpien 2016
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SPIS ZAWARTO SCI

1. Opis techniczny
2. Obliczenia statyczne

Rysunki konstrukcyjne

19



Pracownie Konserwacji Zabytkow w Krakowie Spotka Akcyjna
31-056 Krakoéw, ul. Jozefa 40

tel: (012) 430-65-40, fax: (012) 430-64-80; e-mail: pkzkrakow@onet.pl
Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmieécia w Krakowie, Wydzial XI Gospodarczy
Numer KRS: 0000243312,  NIP: 676-007-74-83, REGON: 350014689
Kapitat zakladowy: 540.000,00 zt (w peini optacony)

[l. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych zwigzanych z remontem
dachu budynku administracyjnego tzw. ,Dyrektoréwki” w zespole zabudowy krakowskiego szpitala

specjalistycznego im. Jana Pawta II-go w Krakowie przy ul. Pradnickiej 80.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe informacji i ocen ujetych w opracowaniu stanowig:

» Zlecenie Inwestora - SPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI, UL. KOPERNIKA 36, 31-501
KRAKOW

» Projekt architektoniczny opracowany przez Pracownie Konserwacji Zabytkbw w Krakowie
Spotka Akcyjna, 31-056 Krakdw, ul. Jozefa 40, ktory stanowi integralna czesé niniejszego
opracowania

* Inwentaryzacja architektoniczna opracowana przez mgr inz. Pracownie Konserwacji Zabytkow
w Krakowie Spotka Akcyjna, 31-056 Krakéw, ul. Jézefa 40

e Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem stanu
podioza gruntowego dotyczgca REMONTU DACHU | ELEWACJI BUDYNKU
ADMINISTRACYIJNEGO tzw. ,Dyrektorowki® z KAPLICA - ZESPOL ZABUDOWY
KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. Jana Pawia Il w Krakowie przy ul.

Pradnickiej 80, autorstwa inz.W.Michno i inz.M.Sieja z sierpnia 2016r

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Budynek przy ul. Pradnickiej 80 w Krakowie jest budynkiem objety ochrong konserwatorska i
wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa matopolskiego. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami tego typu budowle zaliczane sg do trzeciej kategorii geotechnicznej. Z uwagi na brak
potrzeby analizy warunkéw posadowienia budowli opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej nie jest wymagane. Podczas prac zwigzanych z remontem dachu budynku
administracyjnego tzw. ,Dyrektorowki” w zespole zabudowy krakowskiego szpitala specjalistycznego
im. Jana Pawta Il-go w Krakowie przy ul. Pradnickiej 80 nie zmieniajg sie obcigzenia dziatajgce na
fundamenty.
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3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW OBJ ETYCH PROJEKTEM
Z uwagi na zalecenia ekspertyzy, wiezbe dachowa w catosci przewidziano do wymiany na
calym obiekcie. Nowg wiezbe dachowa zaprojektowano jako wigzar ptatwiowo — kleszczowy
Poz.1 —wigzar ptatwiowo — kleszczowy z krokwi 10 x 22 cm w rozstawie, co 90cm. Krokwie
oparte, na ptatwach drewnianych 16 x 20 cm. Patwie z kolei spoczywajg na drewnianych stupach
0 wymiarach 14cm x 14cm i maksymalnym rozstawie 4,5m. Krokwie na wysokosci platwi spigc
kleszczami z drewna 2 x 7 x 14 cm z przewigzkami jak w czesci obliczeniowej. Murtaty o przekroju
16 x 16cm. Poz. 1a — krokwie narozne i koszowe wykona¢ jako 12x22cm
Wszystkie elementy wykonac¢ z drewna C24
Bezposrednio pod murtatg w catym budynku wykona¢ wieniec zelbetowy o wymiarach m.in. 25 x
30 cm zbrojony 4 g 12mm, strzemiona @ 6 co 25cm. Murtate mocowaé¢ do wienca za pomoca

kotew M16 co 100cm. Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej na fatach.

4. ZESTAWIENIA MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH

» Klasa betonu: B30 (C25/30) [0 fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
e Klasa stali A-llIN (RB500) [ fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

e Cegta o wytrzymatosci 15 Mpa

» Drewno konstrukcyjne klasy C24 zgodnie z PN-B-03150

5. ZESTAWIENIE NORM I LITERATURY

e PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli

» PN-82/B-02001 — Obcigzenia state

» PN-82/B-02003 — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

* PN-02/B-03264- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

» PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe

»  PN-B-03150- Konstrukcje drewniane

e PN-B-03002 — Konstrukcje murowe niezbrojone

«  W.Bogucki, M.Zuburtowicz — Tablice do projektowania konstrukcji stalowych — ,Arkady”
W-wa 1996r

» J.Kobiak, W.Stachurski - Konstrukcje zelbetowe. ,Arkady’ W-wa 1987r

» K.Grabiec — Konstrukcje betonowe — przyktady obliczen statycznych — Wydawnictwo
Naukowe PWN, W-wa, Poznan 1999r
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[ll. OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1 — Wiezba dachowa
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Szkic uktadu poprzecznego
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Szkic ukfadu podtuznego - ptatwi posredniej
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 36,0°

Rozpieto$¢ wigzara | = 10,36 m

Rozstaw podp6r w swietle murtat Is=9,16 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 3,90 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,35 m
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Ptatew posrednia o diugosci osiowej miedzy stupami | = 4,50 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami am. = 0,90 m

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami amp = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs =1,90 m

Rozstaw podparé poziomych murtaty lmo = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty Imw =0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 10/22cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 16/20 cm z drewna C24

- stup 14/14 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 7/14 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 10 cm, z przewigzkami co 79 cm z drewna
C24

- murfata 16/16 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,650 kN/m?2, Jo = 0,780 kN/m?2

- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 36,0 st.):

- na potaci lewej sk = 1,152 kN/m?, Sol = 1,728 kKN/m?

- na potaci prawej Skp = 0,768 kN/m?2, Sop = 1,152 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren B, wys. budynku z =12,1
m):

- na potaci nawietrznej px 1 =-0,077 kN/m?2, Poi1 = -0,115 kN/m?
- na potaci nawietrznej pxi it = 0,145 kN/m?, Poin = 0,218 kN/m?2
- na stronie zawietrznej pxp = -0,171 kKN/m?, Pop = -0,257 kN/m?

- ocieplenie na calej dlugosci krokwi :
gkk = 0,440 kKN/m2, Jok = 0,528 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fx = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki diugosci wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wigzara py = 1,00
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WYNIKI
Obwiednia momentow zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentow w uktadzie podtuznym - platwi posredniej:

1101

Mz [kNm]
My [kNm]

T S (P2 N H |
1TRLTL 1

b

1,90

4,50

11,47 >
5D
5437

11147
=Lt
54,37

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C24
> fmk =24 MPa, frox = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3

Krokiew 10/22 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosé

Ay =52,7 < 150

Az=12,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K19 state-max (podatnos¢)+wiatr-wariant Il (podatnos¢)+0,90-$nieg (podatnosé)
My = 2,77 KNm, N = 6,83 kN

fmyd =11,08 MPa, fe0a = 9,69 MPa

Omyd = 3,43 MPa, Ocod = 0,31 MPa

key =0,815

O'c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Cm,y,d/fm,y,d =0,349 < 1

(0c0,d/fc0,d)? + Omydfmyd =0,218 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 statle-max+s$nieg+0,90- wiatr-wariant Il
My =-2,38 kNm, N = 4,65 kN

fmyd = 11,08 MPa, fc0d = 9,69 MPa
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Omy,d = 3,95 MPa, Oco,d = 0,24 MPa

(O'C,O,d/fc,o,d)2 + Omy,dffmyd = 0,357 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murfatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)
Uin = 5,64 mm < Unetsin =1/ 200 = 5760/ 200 = 28,80 mm  (19,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos$é)+snieg (podatnosé)
Ufin = 2,60 MM < Unetfin = 21/ 200 = 2-643/ 200 = 6,43 mm  (40,4%)

Platew 16/20 cm

Smukitosé

Ay=15,6 < 150

Az = 19,5 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

gzmax = 12,08 kN/m Qy,max = 0,37 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w platwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90- wiatr-parcie
My = 11,01 kNm, M: = 0,84 kNm

fmyd = 11,08 MPa, fmzd = 11,08 MPa

Omyd = 10,32 MPa, Om.zd = 0,99 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + Km*Om,zdlfmzd = 0,994 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Omzd/fmzd=0,741 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg

Ufin = 7,67 MM < Unetfin =1/200 =13,50 mm (56,8%)

Stup 14/14 cm

Smukios¢ (stup A)

}\y = 65,1 < 150

Az=47,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 statle-max+s$nieg+0,90- wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N = 54,37 kN
fe0d = 9,69 MPa
Om,y,d = 0,00 MPa, Ocod = 2,77 MPa

kc,y = 0,643, kc,z = 0,881
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Omy,d/fmyd =0,445 < 1
0c,0,d/(Ke,z fe,0,d) + Omy,dffmyd =0,325 < 1

Kleszcze 2x 7/14 cm o przeswicie gatezi 10 cm, z przewigzkami co 79 cm
Smukiosé

Ay =96,5 < 150

Az=89,2 < 175

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe

My = 1,31 kNm

fmyd = 20,31 MPa

Omyd = 2,87 MPa

O'm,y,d/fm,y,d =0,141 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe

Usin = 4,55 mm < Unetsin = 1/ 200 = 3900/ 200 = 19,50 mm  (23,3%)
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Murtata 16/16 cm

Czes¢ murtaty le zgca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Oz,max = 6,09 kN/m Qy.max = 0,97 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 stale-max+wiatr
Mz = 0,23 KNm

fm,z,d = 16,62 MPa

Om,zd = 0,34 MPa

Omzdlfmzd = 0,020 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

gzmax = 6,09 kN/m, Qy,max = 0,97 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant [1+0,90-$nieg

My = 0,73 kKNm, Mz =-0,10 kNm
fmyd = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa
Omy,d = 1,06 MPa, Omzd = 0,15 MPa
Km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km*Om,z,d/fmzd = 0,079 < 1

km'Cm,y,d/fm,y,d + Omzdlfmzd=0,061 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

Usin = 0,09 MM < Unetfin = 2:1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (1,8%)
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Poz. 1a — Krokwie koszowe

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=12,0cm

Wysokos¢ h=22,0cm
Zacios na podporach  t=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
> fmk =24 MPa, frokx = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowych a =36,0°
Diugos¢ rzutu poziomego wspornika  lwx = 0,50 m
Dlugo$¢ rzutu poziomego odcinka $rodkowego lax =2,50 m
Dlugosé rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,00 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,700 kN/m? potaci dachowej, yi= 1,10
- uwzgledniono ciezar witasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 36,0 st.):
Sk = 1,152 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa |,
H=300 m n.p.m., teren B, z=H=12,1 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=12,1 m, B=9,8 m,
L=9,5 m, nachylenie potaci 36,0 st., beta=1,80):
pk = 0,145 kN/m? potaci dachowej, y:= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3: pota¢ zawietrzna, strefa I, H=300 m
n.p.m., teren B, z=H=12,1 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=12,1 m, B=9,8 m, L=9,5 m,
nachylenie potaci 36,0 st., beta=1,80):
px = -0,171 kN/m? potaci dachowej, yr = 1,50
- obcigzenie ociepleniem ():
gkk = 0,440 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; y = 1,30

WY NIKI:
——— M [kNm]
R [kN] AA

Zginanie:
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decyduje kombinacja A (obc.stale max.+ocieplenie+snieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:

Mprzesl =5,22 kNm; Mpodp =-0,24 kNm
Warunek nosnosci - przesto:

Omy,d = 5,40 MPa, fm,y,d = 11,08 MPa

O'm,y,d/fm,y,d = 0,487 <1
Warunek nosnosci - podpora:

Omy,d = 0,34 MPa, fm,y,d =11,08 MPa

O'm,y,d/fm,y,d = 0,030 <1
Ugiecie (wspornik):

Uin = (-) 5,41 mm < Unetfin =2,0-1/200 = 7,95 mm  (68,1%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):

Uin = 8,71 mm < Unetsin =1/200=19,87 mm (43,9%)
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[ll. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BIOZ
1. Opis ogdiny budowy
Przedmiotem prac remontowo — budowlanych bedzie remont dachu budynku administracyjnego tzw.
.Dyrektorowki” w zespole zabudowy krakowskiego szpitala specjalistycznego im. Jana Pawta Il-go w
Krakowie przy ul. Prgdnickiej 80 - czes¢ konstrukcyjna
Prace prowadzone bedg etapami w kolejnosci wynikajgcej z ich technologii oraz zachowania
maksymalnego poziomu bezpieczenstwa.
Ze wzgledu na charakter obiektu, oraz z uwagi na fakt, ze obiekt podczas prac bedzie uzytkowany
jako szpitalny, prowadzone prace wymagajg szczegoélnych zabezpieczen, oznakowan i wygrodzen
placu budowy, ciggéw komunikacyjnych uwzgledniajgcych fakt stalego dostepu do budynku przez

osoby trzecie

2. Zakres prac:

Przewidziany do wykonania zakres prac konstrukcyjnych obejmowat bedzie nastepujgce elementy:
*  Roboty rozbiérkowe

. Dostawa i montaz konstrukcji drewnianych

. Roboty dekarskie

. Inne

3. Klasyfikacja zagro zen i plan ochrony ryzyka

Zasadniczym, zidentyfikowanym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, sg czynniki zwigzane z
pracg w obiekcie uzytkowanym. Duze zagrozenie wystepuje réwniez przy pracach konstrukcyjnych
zwigzanych z wykonaniem wiezby dachowej t.j. dostawg i montazem belek. Ze wzgledu na ciezar
belek transport pionowy nalezy rozwigza¢ za posrednictwem dzwigu ustawione w wygrodzonej i
oznakowanej strefie niebezpiecznej.

W celu zapewnienia podstawowych zasad BHP przy pracach zwigzanych z wykonaniem dachu nalezy
przewidzie¢ wykonanie nastepujgcych prac zabezpieczajgcych:

Wszystkie ciggi komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z zasadami i przepisami
BHP. Rusztowania nalezy osiatkowa¢ oraz na czas ich montazu wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyé oraz odpowiednio oznakowac.

4, Dziatania zapobiegawcze i procedury alarmowe.

W celu monitorowania warunkéw BHP na budowie nalezy zatozy¢ ,dziennik Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy”. Kierowanie pracami budowlanymi, a w szczegdlnosci konstrukcyjnymi i na wysokosci nalezy
powierzy¢ osobg majgcym wiasciwe uprawnienia, przygotowanie techniczne i praktyke zawodowsa.

Nalezy opracowac stosowne procedury tj.:
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* Plan zabezpieczeh przed upadkiem z wysokosci

* Regulamin budowy

e Procedury alarmowe

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przeszkolenia pracownikow pod katem stosowania

przepiséw BHP. Ponadto obowigzkiem Wykonawcy i kierownika budowy jest:

- Opracowanie i zapoznanie wszystkich pracownikéw i ewentualnych podwykonawcéw z planem BIOZ

( fakt ten nalezy udokumentowaé) oraz zalgcznikami do niego, w szczegdélnosci ,Planem

zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci, ,Regulaminem budowy” i ,Procedurg alarmowg”

- Prowadzenie robét scisle wedtug dokumentacji projektowej, technologiczno — organizacyjnej obiektu

» Przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa pracy na wysokosci, zgodnie z instrukcja
bezpieczenstwa montazu, normami ogdlnymi i szczegétlowymi przepisami BHP dotyczgcymi
poszczegoblnych prac

» Wyposazenie brygad roboczych w obowigzujgce srodki ochrony osobistej

» Dopuszczanie do pracy jedynie os6b o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych przeszkolenie
podstawowe, okresowe i stanowiskowe BHP jak réwniez posiadajgcych stosowne dopuszczajgce
badania lekarskie

» Dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci, a zwlaszcza prawidtowosci usytuowania i
zamocowania urzgdzen zabezpieczajgcych

» Wyznaczenie i wygrodzenie stref niebezpiecznych przy budynku i na placu budowy oraz
oznaczenie ich znakami ostrzegawczymi. W czasie prac zwigzanych z wymiang stropow nalezy
wykona¢ stosowne tymczasowe pomosty komunikacyjne, zabezpieczone barierami ochronnymi i
oznakowane dla zachowania komunikacji

e Zgtaszanie kazdego wypadku i niebezpiecznego zdarzenia oraz odnotowywanie wszelkich zdarzen
potencjalnie wypadkowych w dzienniku BHP budowy

» Wszyscy pracownicy na budowie powinni:

e Zapoznac¢ sie z opracowanym planem BIOZ

» Przejs¢ szkolenie podstawowe i okresowe BHP, a instruktaz ogdlny powinien zaznajomié ich z
charakterem rob6t budowlano — montazowych, przedstawi¢ podstawowe zagrozenia oraz
przyczyny wypadkow.

* Umie¢ postugiwaC¢ sie przydzielonymi $Srodkami ochrony osobistej oraz urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi

 Umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzadzenia stuzgce do transportu pionowego i
poziomego

. Posiada¢ ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczgcymi stanu zdrowia i

predyspozycji do pracy na wysokosci oraz przeszkolenia w zakresie BHP. W przypadku

przeciwwskazan przepisy zabraniajg zatrudniania pracownikéw na wysokosci

30



Pracownie Konserwacji Zabytkow w Krakowie Spotka Akcyjna
31-056 Krakoéw, ul. Jozefa 40

tel: (012) 430-65-40, fax: (012) 430-64-80; e-mail: pkzkrakow@onet.pl
Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmieécia w Krakowie, Wydzial XI Gospodarczy
Numer KRS: 0000243312,  NIP: 676-007-74-83, REGON: 350014689
Kapitat zakladowy: 540.000,00 zt (w peini optacony)

»  Zgtaszaé kazdy wypadek i niebezpieczne zdarzenie do Kierownika rob6t i Kierownika Budowy

2. Miejscem przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ przechowywana u kierownika budowy w biurze budowy.
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OSWIADCZENIE
Projektanta

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: inz. Wojciech Michno

Nr Pesel — 72121703638

Zamieszkaly: Krakdw Lasogoérska 11

Kod pocztowy 30-698

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowany w branzy — konstrukcja) dotyczacy inwestyciji:

REMONTU DACHU | ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO tzw. ,Dyrektoréwki” z
KAPLIC A - ZESPOL ZABUDOWY KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALIST YCZNEGO im. Jana
Pawta Il w Krakowie przy ul. Pr adnickiej 80, dz. nr 50/6 obr eb 44 - CZESC KONSTRUKCYJNA

Opracowany na rzecz Inwestora: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja zostaje wydana w stanie zupetnym — kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie
Sierpien 2016r
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OSWIADCZENIE
Projektanta - Sprawdzajgcego

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: mgr inz. Robert Firlinski

NrPesel —....ccccocvviiiiiinns

Zamieszkaty: ul.Bursztynowa 12b

Kod pocztowy 31-213 Krakéw

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowany w branzy — konstrukcja) dotyczgcy inwestycji:

REMONTU DACHU | ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO tzw. ,Dyrektoréwki” z
KAPLIC A - ZESPOL ZABUDOWY KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALIST YCZNEGO im. Jana
Pawta Il w Krakowie przy ul. Pr adnickiej 80, dz. nr 50/6 obr eb 44 - CZESC KONSTRUKCYJNA

Opracowany na rzecz Inwestora: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja zostaje wydana w stanie zupetnym — kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie
Sierpien 2016r
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