Projekt gabinetu — zakres i wytyczne (instalacje elektryczne):

-demontaz i utylizacja istniejgcego osprzetu elektrycznego (gniazda, tgczniki), wycofanie istniejgcego
okablowania z rurek instalacyjnych nad sufit podwieszany, odtgczenie napiecia, zakoriczenie
puszkami instalacyjnymi oznaczonymi numerem obwodu

-demontaz opraw oswietleniowych

-dostawa i montaz opraw oswietleniowych panel LED 40W 4800Im 3000K IP54 60x60cm 6 szt.,
wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia

-dostawa i montaz wentylatora tazienkowego zasilanego z obwodu o$wietlenia w WC

-montaz gniazd podtynkowych systemu ramkowego (zasilanie z istniejgcych obwoddéw — w razie
potrzeby nalezy dostosowac okablowanie) — zgodnie z zatgczonym rysunkiem, w WC gniazda
hermetyczne o stopniu ochrony IP44; wymiana pozostatego osprzetu instalacyjnego (zalecana wizja
lokalna)

-wykonanie dedykowanego zasilania do klimatyzatora typu split z rozdzielnicy pietrowej zasilania
podstawowego zabezpieczonego oddzielnym RCBO przewodem 3x2.5mm?2 zgodnym z wymogami
dyrektywy CPR dla przewodéw prowadzonych nad ciggami komunikacyjnymi

-wykonanie dwdch sztuk dedykowanych obwoddw zasilajgcych (kazdy zabezpieczony oddzielnym
RCBO w rozdzielnicy pietrowej zasilania gwarantowanego UPS) przewodem 3x2.5mm2 zgodnym z
wymogami dyrektywy CPR dla przewoddéw prowadzonych nad ciggami komunikacyjnymi - dla gniazd
przy stanowisku komputerowym zakornczonych gniazdami podtynkowymi systemu ramkowego,
pozostate gniazda zasili¢ z dotychczasowych obwoddéw

-wykonanie zakonczen sieci Ethernet przewodem cat. 6 z wezta dystrybucyjnego zlokalizowanego w
GPD na terenie Zaktadu Hemodynamiki na parterze zakoriczonych gniazdami podtynkowymi systemu
ramowego RJ45 wraz z wykonaniem pomiardw statycznych; nalezy przewidzie¢ réwniez dostawe
kompletnego patchpanelu 24 porty

-instalacje podtynkowe zasilajgce i teletechniczne nalezy prowadzié¢ w rurach ostonowych
karbowanych; istniejgce okablowanie zasilajgce i teletechniczne utozy¢ podtynkowo

-wykonanie pomiardw elektrycznych instalowanych i modyfikowanych obwoddéw (pomiar impedancji
petli zwarcia, rezystancji izolacji, badanie wytgcznikow réznicowo-pragdowych, pomiar ciggtosci
przewoddw ochronnych)

-trwate oznakowanie gniazd sieciowych 230V z oznaczeniem rozdzielnicy i zabezpieczenia
-trwate oznakowanie gniazd sieci komputerowe

-wykonanie instalacji kontroli dostepu dla wewnetrznych drzwi - dostawa sieciowego kontrolera
dostepu w wersji do 4 tys. uzytkownikdow zgodnego z uzytkowanym przez Zamawiajgcego systemem
kontroli dostepu, dostawa i montaz zasilacza buforowego 12V/2A z akumulatorem 7Ah zasilanego z
istniejgcego obwodu (KD przy sekretariacie Zaktadu Hemodynamiki), dostawa i montaz
elektrozaczepu rewersyjnego z blachg zaczepowa, dostawa i montaz pochwytu do drzwi,
programowanie systemu z zgodnie z zyczeniem uzytkownika

Gniazda telefoniczne do usuniecia, gniazdo w tazience o stopniu ochrony IP44 nie moze by¢ w strefie
2 tj. blizej niz 60cm od zrédta wody, nie wiem czy gniazdo na wysokosci 131cm spetni to zatozenie.



