Zatgcznik nr 1 — Opis techniczny

Modernizacja lady rejestracyjnej i dostosowanie do potrzeb osoéb z niepelnosprawnoscig —
Pawilon M5 - Centralna Izba Przyjec¢

Dotyczy: Przebudowy rejestracji w Pawilonie M5 na Centralnej Izbie Przyje¢ parter przy
podjezdzie dla karetek. Rejestracja zlokalizowana jest przy drzwiach automatycznych
przesuwnych wejSciowych z zimnego holu podjazdu. Przebudowa zwigzana jest
Z powigkszeniem pomieszczenia rejestracji oraz wykonaniem zabudowy meblowej lady
rejestracji 1 szafek z potkami organizacyjnymi. Celem przebudowy jest stworzenie wickszej
powierzchni pomieszczenia rejestracji oraz zwigkszenie bezpieczenstwa pracownikow stuzby
zdrowia.

Zestawienie prac:

1. Prace zwigzane z przebudowa istniejacej witryny z drzwiami automatycznymi
przesuwnymi jednoskrzydtowymi.

Prace majg na celu przesunigcie lokalizacji skrzydla przesuwnego drzwi jednoskrzydtowych
automatycznych, zwigkszajac powierzchnie rejestracji.

Demontaz istniejacej witryny aluminiowej z drzwiami przesuwnymi, przerobka lub
wykonanie nowej witryny z przestawieniem drzwi w nowa lokalizacje. Dotyczy to skrzydia
drzwiowego z automatyka. Stan istniejacy oraz projektowany w zatacznikach rysunkowych.
Rodzaj wypehienia konstrukcji, oraz system w nawigzaniu do istniejacej konstrukcji
aluminiowej. Przesuniecie skrzydla drzwi automatycznych blizej slupa zelbetowego
spowoduje mozliwos¢ powiekszenia wydzielonego pomieszczenia. W witrynie stalej na
przestrzeni pomieszczenia rejestracji przyklei¢ folie mleczng do wysokosci 80cm od posadzki.

2. Dostawa i montaz zabudowy meblowej rejestracji do obslugi pacjentow.

Demontaz i utylizacja istniejacej zabudowy szklanej i meblowej, oraz drzwi meblowych.
Demontaz zabudowy meblowej z biurkami. Dostawa i montaz zabudowy aluminiowej
Z drzwiami jednoskrzydlowymi otwieranymi na zewnatrz, konstrukcja przeszklona
z przestrzenia komunikacyjng dla pacjentow. Zatacznik rysunkowy witryny z rzutem.
W nowej zabudowie rejestracji przewidziano dwa stanowiska obstugi pacjenta stojgcego
i jedno stanowisko obstugi pacjentdéw poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim. Lada
rejestracji ma zosta¢ wykonana z blatéw roboczych o zwigkszonej odpornos$ci na $cieranie lub
z oktadzinami z PCV. Kolorystyka zblizona do wystroju w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
Sciany pionowe lady rejestracji zaprojektowano w ptyt meblowych akrylowych w jasnej
kolorystyce. Dodatkowo zaprojektowano dwa kontenery przejezdne. Na zewnatrz w gornej
cze$ci witryny przenie$¢ napis CENTRANA IZBA PRZYJEC REJESTRACIJA.

3. Zabudowa meblowa rejestracji umeblowanie.

Zabudowe¢ meblowa zaprojektowano z plyt meblowych akrylowych zmywalnych
0 kolorystyce zblizonej do istniejacej zabudowy (jasna kolorystyka). Sg to meble
zlokalizowane koto nowej sofy wypoczynkowej. W nowej zabudowie wewngtrznej przy sofie
zlokalizowani zabudowe meblowg sktadajaca si¢ z dwoch szafek stojacych oraz szafki 4-
skrzydtowej wiszacej nad sofg. Ponadto istniejace potki zamontowane na $cianach, nalezy
ponownie zwiesi¢ po wczesniejszych przerobkach, zwigzanych z ich nowa lokalizacja . Poki



przewiedziane sg do magazynowania dokumentacji medycznej. Dodatkowo zaprojektowano
kontener przeznaczony na drukarke przy witrynie aluminiowej. Nowa sofa wypoczynkowa
z materialu zmywalnego, baryt sofy okoto 170x80x65 kompaktowa dostosowana do
zabudowy meblowej.

4. Prace elektryczne.

Demontaz automatyki istniejacych drzwi przesuwnych jednoskrzydlowych, rozlacznie
zasilania i sterowania. Po przerobcie witryny lub wykonaniu nowej, i montazu z nowa
lokalizacja drzwi przesuwnych jednoskrzydtowych, montaz nowego automatu i uruchomienie
z programowaniem. Drzwi przesuwne powinny posiadac¢ co najmniej ponizsze parametry:
Automat automatu do drzwi przesuwnych jednoskrzydtowych (Wykonawca jest zobowigzany
do zalaczenia aktualnej aprobaty technicznej potwierdzajacej przeznaczenie automatu na drogi
ewakuacyjne), wyposazonego w programator trybu pracy z przyciskami sensorowymi
umozliwiajacymi zmiane trybu pracy naci$nigciem jednego przycisku; automat musi posiadac
funkcje wspomagania otwierania (Push and Go), ptyte sterujgca wyposazong
w konfigurowalne wyjscia przekaznikowe (m.in. informujace o otwarciu drzwi), akumulator
zapewniajacy co najmniej jednokrotne otwarcie w razie zaniku zasilania, rygiel fail-safe
blokujacy pas napedowy lub wozek wykonany z metalu lub metalu (konstrukcja nosna)
i tworzywa sztucznego (element blokujacy pas napgedowy lub wozek). Nie sa dopuszczalne
rozwigzania z ryglem wykonanym wylacznie z tworzywa sztucznego lub tworzywa
z domieszka wtdkna szklanego ze wzgledu na niskg trwatos$¢ tego rozwiazania; radarobariery
z funkcja testu; przyciski tokciowe z tworzywa sztucznego, pokrywa napedu lakierowana
proszkowo w kolorze z palety RAL ustalonym z uzytkownikiem. Wykonawca zobowigzany
jest do doboru elementéw i wykonania montazu zgodnie z zapisami normy PN-EN 16005;
Wykonawca dostarczy deklaracje zgodnos$ci, instrukcje uzytkowania napedu w jezyku
polskim i dokument po$wiadczajacy przeprowadzenie analizy ryzyka.

Wykonawca w ramach prac montazowych zobowigzany jest do przesunigcia wszystkich lub
dostosowania elementéw (podpory rur, drzwiczki rewizyjne, osprzet elektryczny, zadajnik
systemu wentylacji mechanicznej) kolidujacych z instalowanym napgdem i plaszczyzna
ruchu jego skrzydta, miejsce montazu elementow sterujacych nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.
W przypadku modyfikacji instalacji elektrycznych i niskopradowych wykonawca ulozy nowe
okablowanie podtynkowo w karbowanych rurach ostonowych.

Wykonanie instalacji do systeméw SAP przewodem typu YnTKSYekw 2x2x0,8,zapas
0 dlugosci 50mb nalezy pozostawi¢ nad sufitem podwieszanym drog komunikacyjnych,
podiaczenie do dedykowanego wejscia powodujacego bezwarunkowe otwarcie drzwi
i wyjécia statusu potwierdzajagcego wykonanie polecenia, montaz modutu EKS i konfiguracja
centrali.

Dostawa i montaz programatora sterujagcego drzwiami automatycznymi w pomieszczeniu
rejestracji wraz z wykonaniem stosownej instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Przesuniecie nagrzewnicy w miejsce nowej lokalizacji drzwi przesuwnych i podigczenie
z przegladem technicznym. Montaz nagrzewnicy na nowych zawiesiach lakierowanych
proszkowo na kolor biaty.

Przesunigcie panela o$wietlenia sufitowego kolidujacego z zabudowa aluminiowg na ladzie
rejestracji w nowej lokalizacji. Przedtuzenie instancji elektrycznej i teletechnicznej potaczonej
z istniejacg zabudowa meblowa.

Podziat obwodow o$wietleniowych w sposob umozliwiajgcy niezalezne sterowanie oprawami
nad rejestracja.



Wykonanie KD do nowych drzwi aluminiowych do rejestracji w standardzie i technologii jak
w innych drzwiach - zastosowany kontroler dostepu musi by¢ kompatybilny z istniejacym
systemem Zamawiajagcego i zapewnia¢ mozliwo$¢ zdalnego programowania. Minimalne
wymogi dla kontrolerow: rodzaj urzadzenia: kontroler dostepu z klawiaturg i czytnikiem EM
125kHz; zasilanie: 10-15 V DC; temperatura pracy: -25°C do +60°C; wilgotnosé: 10-95%
(bez kondensacji); stopien ochrony: IP65; klasa srodowiskowa: IV typ czytnika: EM 125kHz
(kompatybilnos¢ z EM4100/4102); zasieg odczytu: do 15 cm; Klawiatura: Silikonowa,
podswietlana; pojemnos¢ uzytkownikow: do 4000; bufor zdarzen: 32 000; liczba
harmonogramow czasowych: 99; grupy dostepu: 250; anti-passback: lokalny i globalny; tryby
identyfikacji: karta, PIN, karta+PIN, podwoéjna autoryzacja; wejscia cyfrowe: 3 x NO/NC;
wyjécia tranzystorowe: 2 x otwarty kolektor (1 A / 15 V DC); wyjscie przekaznikowe: 1 x
NO/NC (1.5 A /30 V); styk sabotazowy: NC (24 V / 50 mA); interfejs komunikacyjny: RS-
485; zegar czasu rzeczywistego: tak, z podtrzymaniem; sygnalizacja: LED, buzzer,
podswietlenie klawiatury; System kontroli dostepu wyposazy¢ w zasilacz buforowy 12V
0 wydajnosci pradowej 3A wyposazony w akumulator 7Ah zapewniajacy prace urzadzen
W razie zaniku zasilania. Kontroler nalezy trwale oznakowa¢ naklejkami umozliwiajacymi ich
jednoznaczna identyfikacje w systemie. Zasilacz nalezy zasili¢ z dedykowanego obwodu
Z najblizsze] rozdzielnicy pigtrowej wyposazonego w wylacznik réznicowo-pradowy
z cztonem nadmiarowym (RCBO). Wykonawca zaprogramuje system (uzytkownicy, podziat
na grupy i strefy, harmonogramy) zgodnie z wymogami Zamawiajacego i dostarczy 50 szt.
brelokow do systemu. Wykonawca wykona magistrale komunikacyjna RS485 i podtaczy
kontrolery do istniejacej centrali systemu kontroli dostgpu. Okablowanie instalacji nalezy
W pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych, nad sufitem podwieszanym
dopuszczalne jest prowadzenie na istniejacych trasach kablowych, a w razie ich braku —
w sztywnych rurach bezhalogenowych mocowanych do stropu.

Dla kazdego stanowiska komputerowego (2 szt.), wykona¢ po jednym obwodzie zasilajacy z
rozdzielnicy zasilania gwarantowanego (UPS) zakonczonym sze$cioma gniazdami w korycie
systemowym pod blatem biurka (dedykowane obwody z osobnymi zabezpieczeniami RCBO).
Analogicznie kazde stanowisko komputerowe i stanowisko pielggniarki nalezy wyposazy¢ w
3 podtynkowe gniazda sieci komputerowej kategorii 6 z wezla dystrybucyjnego
zlokalizowanego w GPD na parterze.

5. Zabudowa aluminiowa na ladzie rejestracji.

Na ladzie rejestracji przewidziano zabudowe o konstrukcji aluminiowej do samego sufitu
podwieszanego. W gornej czesci konstrukcji przewidziano przestrzen wentylowana wykonang
z kratek wentylacyjnych lub blachy perforowanej lakierowanej proszkowo. Drzwi zabudowy
wyposazone w system KD z samozamykaczem z blokada otwarcia. Wypetnienie konstrukcji
szkto laminowane bezpieczne do wysokosci 2mb wykonane ze szkta o grubosci 9mm i klasie
odpornosci na uderzenie wahadtem 2B2. W drzwiach i waskich naswietlach wypetnienie
panel meblowy z zabudowy rejestracji. Konstrukcja profile aluminiowe bez izolacji termicznej
i glebokosci SO0mm. W strefie komunikacji z pacjentem szyba laminowana uniesiona ponad
lade na wysokos¢ okoto 10 cm. Dodatkowo zaprojektowano parawan pomigdzy stanowiskami
z wypehieniem z poliweglanu komorowego mlecznego lub szyby laminowanej mleczne;.
Ponadto przy witrynie z drzwiami automatycznymi zaprojektowano $cianke wydzielajacg przy
pierwszym stanowisku obstugi pacjenta, do wysokosci 2 m. Wypehienie konstrukcji
poliweglan komorowy transparentny.



6. Prace budowlano-naprawcze.

Naprawy budowlane wynikajace z demontazu witryny aluminiowej z drzwiami przesuwnymi,
obrobki budowlane zabudowa GK, szpachlowanie malowanie, wymiana uszkodzonych paneli
sufitowych po przesunieciu nagrzewnicy. Naprawa wyktadziny przy przebudowanej witrynie.
Malowanie wydzielonego pomieszczenia rejestracji pomieszczani. Wymiana paneli
sufitowych uszkodzonych w pomieszczeniu rejestracji oraz w obrebie witryny zewnetrznej.
Dwukrotne malowanie $cian wodorozcienczalng farbg akryl. lateks — 400 m?, dwukrotne
malowanie farbg emulsyjng ptyt stropéw podwieszonych /plyty 60/60 i 60/120 cm/ - 150 m?.

Spis rysunkow:

RYS 1 witryna aluminiowa z drzwiami przesuwnymi stan istniejacy i projektowany
RYS 2 zabudowa aluminiowe na rejestracji

RYS 3 zabudowa meblowa rejestracji CIP

RYS 4 zabudowa meblowa pomieszczenia rejestracji

RYS 5 rysunki konstrukcji aluminiowych przebudowa rejestracji

RYS 6 RZUT CIP stan istniejacy

RYS 7 RZUT CIP stan projektowany



